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Utwardzenie pokoczy

Przekrdj normalny skala 1:50
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Warstwa kruszywa tamanego |gr.5cm

Warstwa jezdni

Istnie joca nawierzchnia

Scm Wyrdéwnonie podbudowy kruszywem tamanym
z zageszczeniem mechanicznym
Warstwa scieralna z mieszanek mineralno
ocm —bitumicznych grysowych

Grunt ulepszony kruszywem
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Utwardzenie pokoczy
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Warstwa kruszywa toamoanego |gr.5cm
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Waorstwa jezdni

Warstwa podbudowy z kruszywa tamaneqo
z zageszczeniem mechanicznym

Wyrownonie podbudowy kruszywem tamanym

30cm

Istnie joca nawierzchnia scm |, zageszczeniem mechanicznym
Warstwa sScieralna z mieszanek mineralno
G toul K
‘mm Wepszony Kruszywen Sy —bitumicznych grysowych
Inwestor : Gmina Czarna
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Biuro Projektowe

Temat: przebudowa drogi gminnej w Grabinach

dz. nr: 173/3, m. Grabiny ,gm. Czarna

Nazwa Nr rys. Skala:
rysunku : PRZEKROIJE POPRZECZNE 2 1:50
Funkcja : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Data Podpis
Opracowat : | mgr inz. Tadeusz Pieczonka lipiec 2016r.
Opracowat : | mgr inz. Bogustaw Czarnik upr. proj. 120/99 lipiec 2016r.
Projektowat :




