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Dotyczy: przebudowa drogi gminnej polegajaca na utozeniu warstwy kamienia
tamanego gr. 10 cm oraz utoZeniu nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm i uzupetnieniu
poboczy na dz.787 w miejscowosci Czarna.

Odpowiadajac na pismo z dnia 31.03.2017 informujemy, ze wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linjj
napowietrznych oswietlenia ulicznego, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na
odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z 0godinie obowigzujgcymi przepisami i normami,
majac na wzgledzie m.in. ponizsze warunki:

® Zzachowa¢ odleglosé pionowg pomigdzy powierzchnig przebudowywanej drogi a
przewodami istniejgcych napowietrznych linii energetycznych,
® zachowac¢ odleglosé poziomg co najmniej 1 mb od ustojow istniejgcego stupa nN.

Do projektu przebudowy drogi, zatgczy¢ potwierdzenie dotrzymania w/w warunkow,
Przez uprawnionego projektanta. W pPrzypadku niezachowania w/w odlegtosci nalezy
wystapi¢ o wydanie warunkéw przebudowy.

W przypadku prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapié¢
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie
Region SN/nN Debica w zakresje linii NN.

Podczas budowy nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra lnfrastruktury 4
dnia  06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.Nr.47.poz.401 » W szczegolnosci §55 oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego DT-
DE-90/WO w czesci  eksploatac;i dzwignic w  poblizu napowietrznych  linii
elektroenergetycznych. :

elektroenergetyczne | teletechniczne niebedgce wiasnoscig
Waznos$é uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat,
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Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Uzgodnienie nir Tﬁ{ﬁ“}d".}" Qﬁi.tﬁ.:j?elﬁﬁ’ﬂm{\....
Data ... A% QU 224X....... W oznaczonym terenie

wireslona-arzebiag®) brak®) urzgdzen podziemnych
wlasnoéci TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial

w Tarnowie. Linia napowietrzna widoczna w terenie.

Przed przystapieniem do pirac W odlegloici mniejszej nid:

. 3m od skrajrych przewodéw linii napowietrznych ni,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrenych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowletrznych Wi,

naleiy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolka aksploatujacy sied.
Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uiycia diwlgnic, liczac odleglodd
od najdalej wysunigtej czgici maszyny do skrajnego przewodu.

p-ace riemne naledy prowadail w ten sposéb, aby nie nerusaad ustojow
slupow linii jw. Inaczej beda musialy byt odudoweane kosrtem

i staraniem winnego ich uszkodzenis.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA U1/ -0d

Polska Spétha Gazownictwa sp. z 0.c.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto

tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Czarn
tel. 013 4437354
jaslo@psgaz.pl 39-215 Czarna

Wasz znak:  IUE.7021.2.20.2017 Jaslo, 31.07.2017

Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/90/2/17

Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej sredniego ci$nienia
w zwigzku z przebudowa drogi gminnej niepublicznej w km 0+000 — 0+094 na dz.

nr 787 w m. Czarna, gm. Czarna.
W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle podaje
warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej;:
1. W zakresie opracowania zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego ciSnienia:
- odc. 1-3 -4 -5 zblizenie do gazociggu zasilajgcego stalowego DN25:
- odc. 1 -2 skrzyZzowanie z gazociagiem zasilajgcym stalowym DN32;
— odc. 3 - 3.1 skrzyzowanie z przylagczem gazu stalowym DN20;
— odc. 4 — 4.1 skrzyzowanie z przytgczem gazu stalowym DN20.
2. Przykrycie sieci gazowej winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej
niz 1,0 m do powierzchni projektowanej drogi oraz do dolnej warstwy jej podbudowy

min. 0,5 m.
3. Krawezniki oraz obrzeza betonowe winny byé usytuowane w odlegtosci poziomej

min. 0,5 m od osi gazociggu.

4. Nawierzchnia nad istniejgca siecig gazowg (w pasie o szerokosci min. 1,5 m, gdzie
linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona
(zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, ptyty azurowe
itp.), przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem jezdni). _

5. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie,
W sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze
nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Debicy (ul. Drogowcéw 9, 39-200
Debica), ktérg nalezy o tym powiadomié z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér
nad robotami bedzie odbywat sie odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. Na
etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu

zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;j.

~

ZA ZGODNOS

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto
KRS 0600374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS .
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zI mg" L
www.psgaz.pl
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Za ewentualne uszkodzenia gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robot odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz
Zakiad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowac do niwelety terenu.

Catosé robot zwigzanych z budows w/w zadania zostanie wykonana kosztem
i staraniem Inwestora.

Inwestor oéwiadcza, iz wyraza zgode na kazdorazowe wejécie na teren dziatki
drogowej w przypadku wystgpienia awarii, prac eksploatacyjnych, remontu sieci
gazowej przebiegajgcej pod projektowang droga oraz nie bedzie rosci¢ sobie
odszkodowania od O/ZG w Jasle, w przypadku demontazu nawierzchni asfaltowe;j.
W przypadku koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku
mozliwoéci spetnienia choéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 2 — 4, lub
gdy podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie stwierdzone
kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami,
Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po
uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkoéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j.

W $lad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przestac do
naszego Zakiadu - warunek przystapienia do realizacji zadania.

Z powazaniem

Dzial Zarzgdza

ERQWNIK
iftkiem Sieciowym

Akceptuje powyzsze zapisy

Maclej Klibal
Podpis i piecze¢ Inwestora
Otrzymuia:
1. Adresat
2. Gazownia w Debicy
3. ZMS/SEMU ala
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