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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenie utwardme dogcie
do boiska w Przyborowie.

Zadanie : BOISKA WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
AKRYLOWEJ, OGRODZENIE
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5.1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres STWIORB
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtidvlanych jest ggciag dokumentow
przetargowych przy zleceniu i realizacji zamowienkasslonego w punkcie 1.2.

1.2. Nazwa zadania
BOISKA DO TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI AKRYLOWEJ

1.3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych ohgtych STWIORB

a) boisko wielofunkcyjne o pow. 1056,0m2 — 44,04&02n o nawierzchni akrylowej gr.
1,3cm (boisko-kolor ceglasty, strefa bezpigsre@o — kolor zielony) na podbudowie z:

- kruszywa tamanego 0,0-31,5mm, gr. 5cm

- kruszywa tamanego 31,5-63,0mm, gr. 15cm

- piasku gr. 10cm

b) obramowanie boiska obrzami betonowymi — 188,82m

c) ogrodzenie panelowe PANELSPORT :

- 0 wysokdci 4,10 i 6,20m

1.4. Roboty tymczasowe i towarzysre

W zakresie zamodwienia Wykonawca ma olgaek wykonania wszystkich roboét
tymczasowych i towarzyseych niezlgdnych do wykonania caloi zamowienia, w tym
geodezyjne wytyczenia obiektu oraz inwentarygagwykonawcz geodezyjg.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Zaplecze do potrzeb wykonawcy

Podczas realizacji Wykonawca zobgmany jest do organizacji we wlasnym zakresie
zaplecza, w tym placéw magazynowych, drog tymczgsbwtymczasowych ogrodaeraz
zabezpieczeterenu budowy.

Zakres rzeczowy elementéw zaplecza élki&/'ykonawca, zakres musi urdowiac realizacg
robét w sposéb okéeony w umowie, dokumentacji projektowej i SpecyftikaUznaje st, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagagolnych okrélonych powyej

w punkcie 1.5. nie podlegapdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu budowy
oraz robot wykonywanych poza terenem budowy, w sikreealizacji zamOwienia, a
w szczegOlngci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdfkonujgcych czynnéci zwigzane
z zaméwieniem i nienaruszak®oich mienia staagcego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem o0séb nieupowviaionych.

b) doprowadzi do terenu budowy niedne czynniki i media.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawigjego).
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Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovarmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla sportowa jep elementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca jest zobowkany przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalneedlp sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefes osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
przez realizagjzamoéwienia lub przez zaniedbania swoich pracowniko

1.5.5. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska
naturalnego, w szczegoOliw zachowa wszelkiesrodki ostranosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitdaob substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimams$cig powstania pzaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia. Materialy, szkodliwe dla otoczenia tylko waske wykonywania robot magbyc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.

1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowrany do sporgizenia lub zapewnienie spagdzenia, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia uwzglniajgc specyfik
obiektu i warunki prowadzenia robot zgodnie z atta ,Prawa budowlanego”.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami tych urzdzea potwierdzenie o nienaruszeniu tych gdzen po wykonaniu
przedmiotu zamdéwienia, w przypadku robdét w blislegsiedztwie tych urgdzen.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzertigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzean podziemnych.

1.5.9. Zabezpieczenie interesdw 0sbb trzecich

Wykonawca w trakcie prowadzenia robd&tdbie unikat wszelkich ugiliwosci dla oséb
trzecich, wynikaicych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego dziatania.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg 8 jakikolwiek sposob zwzane

z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzeh lub metod i w sposob gjly bedzie informow& Zamawiagcego o0 swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatébw. Przy ruchu na drogach publicznych pibjaeda, spetnia wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawaglbie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywanie jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lubokumentacji projektowej,
w przypadku braku ustalew tych dokumentach spyiz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu musi gwarantow@aprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjictenicznej w terminie oké&onym

w Umowie.

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkow umowy ueprzez Inspektora Nadzoru
zost& niedopuszczony do robot.

4. MATERIALY
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Wszystkie materiaty wbudowywane mgsadpowiadéd warunkom okrdonym w Prawie
Budowlanym, tzn. musz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. W przypadku
stwierdzeniaze dostarczone materialy nie odpowiadgm wymaganiom zostgamone przez
Wykonawe wywiezione z Placu Budowy, gtz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé

i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olgbie nieruchomgci w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techne przewidy maozliwosé
wariantowego zastosowania materialbw w wykonywanyecbbotach, Wykonawca
kazdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru wprowadzem@eriatbw zamiennych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmianprojekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawackrewnych z dnia 04.02.1994 r.).
Wymagane dokumenty dotygz nawierzchni:

- Certyfikat ITF

- Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgpdnie z umow Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wys@kowszystkich
elementow zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek leldu
spowodowanego przez Wykonaswe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgapoprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod g#g zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytydanosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot

A/ Podbudowa sktadagk nasgpujacych warstw:

a) wyprofilowany i zagszczony grunt rodzimy

b) warstwa odgczapca z piasku 10 cm

c) warstwa néna grubé¢ 15 cm — z materiatdw przepuszczalnych — kruszyamiknne,
stabilne i nie zawierage substancji organicznych, ozam uziarnieniu (31,5-63,0mm) w
celu zapewnienia wkaiwe] przepuszczaldoi. Warstwa podstawowa powinna dy
odpowiednio wyprofilowana, ubita i zegsgczona.

d) warstwa stabilizaca z grubé&¢ 5 cm z kruszywa tamanego 0,00-31,5mm.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralkejszywa kamiennego powinnady
odpowiednio wyprofilowana i zagzczona. Pochylenie powinno fu& sic w granicach
1,0% z maliwosciag sptywu wod opadowych poza konstrukcje boiska. Naviprzchni
zag:szczonej warstwy nie powinny wyggbwa® nieréwngci i wyboje. Podbudowa powinna
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by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszgzatithytky + 3 mm na tacie 3
metrowej.

Obramowanie podwdjne boiska z obigebetonowych o wymiarze 8 x 30 cm na fawie
betonowej, wewstrz kostka betonowa szer. 40cm.

B/ Nawierzchnia — wymagania minimalne:

- nawierzchnia sportowa bezspoinowa, akrylowa obggti zgodnej z wymaganiami
producenta (jednak nie mniejszef 1id3mm).

- minimalna ilg¢ warstw nawierzchni akrylowej min. 3 warstwy.

- kolorystyka: boisko do gry w kolorze ceglastoee@nym, pasy biate, pobocze zielone.

UWAGI!

Wykonanie i odbior urgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych [dBstow
higienicznych, wymogéw p.po, warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm
Wszelkie roboty budowlane winny &yprowadzone zgodnie ze sziukudowlam i polskimi
normami.

C/ Wyposaenie sportowe dostawa i montgest nie ohjte powy:szym zamowieniem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
Zapisy umowy przewidygjodbiory czsciowe i odbiér kacowy wykonanych robat.

6.1. Odbiory casciowe

Odbiorom cgsciowym keda podlegaty roboty zanikage i ulegajce zakryciu oraz
zakaczone elementy rozliczeniowe rob6t zgodnie z ugow

Warunkiem odbioru ezciowego jest zakiczenie realizacji robét podlegaych odbiorom

i wezesniejsze zgtoszenie gotowa do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Odbioréow czsciowych, robot zanikapych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru z udziatem os6b wskazanych przez Zamawégp.

6.2. Odbidr koncowy

Po zakaczeniu robot i potwierdzeniu gotow® odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawigego o0 gotowéci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zajczy nasgpujace dokumenty:

- inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcai,

- protokoty odbiorow cgsciowych, aprobaty lub certyfikaty na wbudowane matg,
dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanyntrakcie
budowy, protokoty badai sprawdze.

Zamawiajcy wyznaczy dat powota komisj odbiorowy i rozpocznie czynriwi odbioru
koncowego robdét stanowtych przedmiot umowy w terminie okfenym w umowie.
Z czynndci odbiorowych Zamawigpy sporadzi protok6t odbioru kacowego na
formularzu okrélonym przez Zamawiagego i dogczy Wykonawcy w dniu zakmzenia
odbioru.

Podpisany przez Zamawiapgo protokét odbioru kwowego Ilgdzie podstaw do
wystawienia faktury kfcowej.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentami odniesieniag swszystkie przywotane w téei dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej, Polskie Normy (PN), prisgpbrarzowe, instrukcje producentéw
itp. Nalezy je traktowa jako integralg czgs¢ tych dokumentow, przyjmag jak gdyby tam
one wysgpowaty. Wykonawca musi ldyzaznajomiony z ich téeia, przestrzegaich zalecé

I wymaga. Zastosowanie dola mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej.
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OGRODZENIA

SST- 5.2-0OG - CPV-45342000-6 - Wznoszenie ogrodze nh

SST-5.2- OG.

OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t zwigzanych z montazem ogrodzenia panelowego systemowego — PANEL SPORT

ogradzajgcych boiska sportowego wielofunkcyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

1.3.1. Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowego -ogrodzenie panelowe

ocynkowane na polach za bramkowych 2x 24 m - panele proste 2D zgrzewane z
pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwdéjnych poziomych fi 8,0 mm
(co 200 mm) /fi 8+6+8 mm/ na stupkach stalowych podwaojnych z profili zamknietych wraz
z furtkg o wymiarach 1,0 m x 2,0 m, wysokos¢ ogrodzenia 6.0-m
1.3.2. Dostawa i montaz systemowego ogrodzenia panelowego - ogrodzenie panelowe
ocynkowane przy liniach bocznych - panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutow
pionowych fi 5,0 mm (co 50 mm) i podwojnych poziomych fi 6,0 mm (co 200 mm) /fi
6+5+6 mm/ na stupkach stalowych podwajnych z profili zamknietych wraz z bramag
dwuskrzydtowa o wymiarach 2,5 m x 2,0 m i furtkg o wymiarach 1,0 m x 2,0 m, wysokos¢
ogrodzenia 4.0-m

1.4. Okrelenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materialy ogrodzeniowe

Materiatami stosowanymi sg:

2.2.1.. Elementy stalowe panelowe ogrodzenia zabezp ieczone przez ocynkowanie -pr ety 8 i
6mm przy wysoko $ci ogrodzenia 6,18m,i wg detali w projekcie

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2].
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac¢
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, Zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢é wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
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domieszek, ich dob6r powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki
powinny spetia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia powinny odpowiadaé¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na
budowe

powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wiasciwosci
mechaniczne stali Uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264
[1].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogélne”

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STO-00.000@nagania ogolne”

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary 40x50cm, a gteboko$¢ 1,0 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci:

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca budowy ogrodzenia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié¢ otwér mieszankg betonowa odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.3.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

5.6.Monta z ogrodzenia panelowego stalowego
Zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu ogrodzeniowego

5.7. Wykonanie furtek

Furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag

Kazda furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine”

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

. PN-B-06250 Beton zwyktly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubos$ci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci.

Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na

gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni

stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.

Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogbélnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

ONOOTPhWN
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36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz poditozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

39. BN-69/5018-01 Drut kolczasty

40. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe

41. BN-80/6366-02 Siatki bezwezelkowe cigezkie z polietylenu

42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

43. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen Zelbetowych.
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