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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycze
wykonania i odbioru robot zewtanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagczaniem
poditaza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuhent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zagszczanie podta pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkd.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopuycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4
4.2. Wyw0z ziemi na odlegé ustalona przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia
podtaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgogInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu powinny hy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny spos6b zaakceptowany przezzyimera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wékszych nk co
10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdiatym zakresie. Sposéb wykonania musi by
zaakceptowany przezigniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlbwany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzmiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt
5.4,

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni potho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych podiaa. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5wnvsze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinienpulehnt podiaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irtyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ikai koniecznej do uzyskania wymaganychkdizych wysokéciowych i
zagysci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okigonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargz Irzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia podia (1)
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Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
korpusu ekspresowych| Ruch Ruch mniejszy
cigzki i |od cikzkiego
bardzo
cigzki
Gorna warstwa o grukoi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni podima

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontr@lzag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgzen ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozhowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nieipiem przekracza?,?2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rOwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przygtnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecéyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proetozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nina przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamwykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw bada i pomiaréw

1 |Szeroka¢ koryta 5 razy

2 |Rowna¢ podiuzna co 20m

3 |ROwWNG¢ poprzeczna 5 razy

4 |Spadki poprzeczne 5 razy

5 [Rzedne wysokéciowe col0m
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6 |Zagszczenie, wilgotng w 2punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nje
gruntu podtea rzadziej n raz na 200 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokac¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.Réwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierobwnaci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrove faty
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrow tata.

Nieréwndaci nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtqpowinny by zgodne z dokumentac)
projektowg z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz = 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych luleaeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniej szy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdéw
odksztalcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych
zgodnie z norr BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
gruntu podtaga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami korya (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujwieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zasgczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest M(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagd@ne" pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly wyniki
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pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i es¢plvaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutwddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez oberzenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar dennawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji technigj (OST) § wymagania ogodlne
dotycace wykonania i odbioru robo6t zwdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokutnpgzetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacj i rob6t j ak w pt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hastcznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimago mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg gigodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudopomocnicza i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegapcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagangoélne" pkt 1.4 oraz w OST dotycych
poszczegoblnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimago mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poday OST
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatly stosowane do wykonania podbudow z krusziahilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyazych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabihr@go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaéé migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeamaach na podbudowy wykonywane mefod
stabilizacji mechanicznej

1 -2 kruszywo na podbudevezasadnicg (gérra warstwe) lub podbudow

jednowarstwow

1 -3 kruszywo na podbude@wpomocnicz (doln warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiegé od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywepigicznej uziarnienia naasiednich sitach.
Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peo przekracz&a 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wihaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie Wymagania _ Badania
whasciwosci Kruszywa Kruszywa Zuzel wedtug
naturalne tamane
Podbudow
zasad-|pomoc-|zasad-|pomoc- | zasad [pomoc-
nicza [nicza |[nicza |nicza |nicza |[nicza

1 |Zawarta¢ ziarn mniejszych [od2 | od2 |od2 | od2 |od2 | od?2 PN-B-06714 -
niz 0,075 mm, % (m/n do1( [dol: [do1( |do1lZ |do1( |do 1Z 15 [31

2 |Zawartg¢ nadziania, % (m/ | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -
m), nie wicej niz 15 [3]

3 |Zawarta¢ zian] 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -
nieforemnych 16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 |Zawarta¢ zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz
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5 |Wskanik  piaskowy pgod 30 | od 30 |od 30 | od 30 - - BN-64/8931 -
piecio-krotnym zagszczeniu|do 70 | do 70 |do 70 |do 70 01 [26]
metocy | lub I wg PN-

B-04481,%

6 |Scieraing¢ w kbnie Los 50 50 PN-B-06714 -
Angeles 35 45 35 35 40 35 42 [12]

a) scieralng¢ catkowita po
peinej liczbie obrotéw, ni¢ 30 40 30 30
wigcej niz
b) scieralng¢ czsciowa po
1/5 peinej liczby obrotow
nie wiecej niz

7 |Nasikliwos¢, %(m/m), nie| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -
wigcej Nz 18 [6]

8 [Mrozoodporné¢, ubytek 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -
masy po 25 cyklach zamia 19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 |Rozpad krzemianowyzela- - - - - 1 3 PN-B-06714 -
zawy hcznie, % (m/m), nie 37 [10]
wiecej niz PN-B-06714 -

39 [11]

10 |Zawart@¢é zwiazkdéw siarki 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -
w przeliczeniu na SO3, %(m 28 [9]

m), nie wicej niz

11 |Wskanik nanosci Wpp$ 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
mieszanki kruszywa, %, nie [21]
mniejszy ni: 120 120 120
a) przy zagszczeniu h >
1,00
b) przy zagszczeniu h >
1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:

-zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasekwgPN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstwe odcinajica stosuje si:

-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112[15],

-geowtdknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaeiwosci kruszyw

Do ulepszania wikgiwosci kruszyw stosuje si
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
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2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszystabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatstznych do zagzczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymtemadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywske zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@" i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

Podbudowa powinna byulozona na podiu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgaprawdzt wzorem:

Dis
Dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dys -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodilBarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi &ié#n gruntu podiza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowldknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczaest warunku:

s
Og < 1,2 (1)
w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 58i&n gruntu podtza, w milimetrach,
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Ogo - umownasrednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmiga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposb6b zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wiwiaé nacihgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa os$cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna Ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna &yozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grulké po zagszczeniu byla réwna grubo projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewniay osihgnigcie wymaganych spadkoéw iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadaesiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnaosci
optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna by
zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniemlp@viadgd
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3 dn
przed rozpoogiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu: -stwierdzenia czy
sprzt budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa  jest wtavy,

-okreslenia grubdéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici warstwy po zagszczeniu,

-okreslenia liczby przejé sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinienzyd takich materiatdw oraz spyim do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna lyutrzymywana

w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nie$gilwvego utrzymania podbudowy ohgza
Wykonawe; robot.

11
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ badah
Minimalna |Maksymalna
liczba bada |powierzchnia
na dziennej |podbudowy
dziatce przypadaica

roboczej na jedno
badanie ()
1 [Uziarnienie mieszanki 2 500
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zagsszczenie warstwy 10 prébek
4 |Badanie whaciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt [dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kadej zmianie
kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda lI)pEtancy+10% -20%. Wilgotné&t nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zagyszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zagszczenia nalg oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 M lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagyszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modult, do pierwotnego modutu odksztatcertiajest nie wekszy od 2,2 dla
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kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E
E, < 2,2
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada pelnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 5 razy

2 |Roéwna¢ podiwzna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4at
3 |Réwnai¢ poprzeczna 5 razy

4 |Spadki poprzeczn@" 5 razy

5 |Rzedne wysokéciowe col0m

6 |Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 2 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 200 M
Przed odbiorem:

W23 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 200

m
7 [Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w czterech przekrojach
- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywigksza od szerokei
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazaa w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04[28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinoy by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgzaito

Os podbudowy w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccog)
niz+5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podi

Grubas¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +10%,
- dla podbudowy pomocniczej £10%, - 15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powmi®t zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy p¢budowy

z kruszywa | Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztat-
0 _ zagszezeni | sprzyste pod kotem, mm |cenia mierzony ptyto
wskazniku | as nie srednicy 30 cm, MPa
Wnaos nie  Imniej szy ni

mniejszym

niz, %

40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcikzenia &
obciazenia
Ej

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia od okilenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10
cm, wyrdwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglkonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszaerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé do potowy szerokei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtorne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubaéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
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warstwy na odpowiedaigigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiau tych robot nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zargénie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OglIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagd@ne" pkt 8. Roboty uznajegsia zgodne
z dokumentagj projektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngzi objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. d&aia. Oznaczanie  zawado
zanieczyszczeobcych
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PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020

PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

1.

1997.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiaduaiaego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttnzi
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieahdigiosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczani@ozoodpornci
metod, bezpdredni
Kruszywa  mineralne. Badania. Ozaae zawartoi

zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metod, bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkiemowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczawgieralngci w bgbnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalrdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywabizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane doieaehni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wsklia piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie = modutodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh

Drogi samochodowe. Pomiar row#ed nawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

Oznaczanievartmsci  siarki

naturalmdo nawierzchni

nawierzmhiz tlucznia

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02,

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogollnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zwdanych z wykonaniem warstw aggapcych pod
nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robé6t jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem warstw odciaeych stanowdcych czs¢ podbudowy pomocniczej
pod nawierzchnie-wykonanie i zgggczenie mechaniczne warstwy gdspce] w korycie pod
boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okreSleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ou#l pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podav
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gadspcych
sa: - piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

Dis
Dgs < 5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvay odcinaicej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmgmpodiaa.
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Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu waretigczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana naiwée odcinajce;.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia;

U= gg_()
dp > 5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywertacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywartacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych
powinien spetni@wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacrEacych i odcinajcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowldkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny
posiadé aprobat techniczm wydary przez uprawniopjednostlg.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyyczicej lub odcinajcej nie
jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na budpirzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpie@&zuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Poeltev miejscu sktadowania powinnody
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirge] lub odgczapcej
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
—  rowniarek,
— walcow statycznych,
—  piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne'4pkt

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa madna przewozi dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mihnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wyanagogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtéa

Podtaze gruntowe powinno spetriavymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne"
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@a".

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umldwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagrojektowa, z tolerancjami okridonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przeyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odgtach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow é¢drgch wysokéciowych. Grubéc¢
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto
grubas¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej
lub odcinajce] o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona&
dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipic po odbiorze
przez Irkyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasiywa naley przed
zag;szczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich weavosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej
nalezy przystpic¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw 0 przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i
stopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kraedzi.

Nierébwnaci lub zagkbienia powstale w czasie z@gczania powinny iy
wyréwnywane na bieco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie usungcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odciaap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zagrszczanie naly kontynuowg& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctpragprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontr@l zagszczenia naley oprze& na metodzie obgien plytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy weg BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztagcere powinien przekracz&,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna By rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej war§oi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa
jest wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofddkruszywa jest rsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza ei ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicggj lub
odsiczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza wich pojazdéw koniecznych dla
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wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe
robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowé wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy agjate] i odaczapcej
powinny posiadaaprobat techniczia, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag;szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i
bada i pomiarow pomiaréw
1 |Szerokgé warstwy 5 razy
2 |ROwna¢ podiwzna co 20 m na
3 |ROwWNa¢ poprzeczna 5 razy
4 [Spadki poprzeczne 5 razy
5 [Rzedne wysokéciowe col0m

6 |Grubc¢ warstwy Podczas budowy:

w 2 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 200 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 200 M

7 |Zageszczenie, wilgotni&  |w 4 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 200 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o weicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3.Réwna¢ warstwy

Nieréwndici podiuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrovg
tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy 4 metrovy
tata.
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Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@gj i odaczapcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej a:egj niz = 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub ecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowe] z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmaash,
nalezy mierzy¢ taczrg grubcé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigm grubéci Wykonawca
wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich éail@osciach, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wmgkdu tych robot nasgpi
ponowny pomiar i ocena gruim warstwy, wediug wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-
12 [8] nie powinien b§ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggdoréwnanie warki
modutow odksztatcenia, to wagtostosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztedce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna ky rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostiobmiarovajest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagagizre" pkt 8.
Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w OST ,Wymagania ogéine"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o
grubdci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keicznej,
wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tho

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkch
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchagowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkch
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowstonawierzchni planografem i
tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1.

9. Wytyczne budowy nasypéw komunilaggh na stabym podiw z zastosowaniem

geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 03.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1 WSTEP

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawieredioisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanokiichent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt. 1.1

1.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabiemego mechanicznie. Ustalenia zawaate s
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiélog' pkt 1.3. Zakres robdét:

» Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm

« Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérnalmogeupo zagszczeniu 5 cm

1.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde -jedna lub veicej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbwa z kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z knsz
Wymagania ogoélne" pkt 1.5. 2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw taménsgiabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiawca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow.

25

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 2.3.1.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne" pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzzyw.
Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob4t podano w OST D-0@®42odbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyimaig ogdlne" pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusz
Wymagania ogdlne" pkt 6.26

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvdgania ogélne" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w as04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw.
Wymagania ogélne" pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w OST D-04.04.00
LPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.QR@fbudowa z kruszyw.

Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jesi’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudovikyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-04.QB6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine™ pkt
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8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozilozenie mieszanki,

- zageszczenie rozionej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwdzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogoélne"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04,

BETONOWE OBRZE ZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robdt zgAanych z ustawieniem betonowego obezena
zakaczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkudhent przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jakpu1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t
zwigzanych:

a) Obrzea betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpoentowo-piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniezaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2. Pozostate oketenia podstawowe azgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wyg@nia ogblne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.2.0brzeza betonowe 8x30

2.2.3.Materiaty na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
-wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypaadiadad wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery
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Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
po oshgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggm siszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D81 ,Krawgzniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagolne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgginieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) zewiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.
Podsypk (tawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z
polewaniem woal

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podim w miejscu i ze
swiattem (odlegtécia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskieniwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekrac&aszerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub
zapraw, cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem saleczyscic i zmye
woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przysqpieniem do robot

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzodnikowych i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadweg/stpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomatngadici i gigbokasci uszkodzé nalery
wykon& za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
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PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw mglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtg, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie atow prostych w nar@ach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie kgtownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadiois do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw venianych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t naky sprawdza wykonanie:
a)koryta pod podsypkitawe) - zgodnie z wymaganiami pkt
b)podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy(ae zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego ob#ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4yprz
dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére mia wynost £ 2 cm na kade 100 m diugéi obrzea, -niwelety
gornej ptaszczyzny obrza , ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzea, -
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktomeipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljtcbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagddne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowegaashrchodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og0dlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagidne" pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
podlegag:
-wykonane koryto / rowki,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olkezehodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw,
-wykonanie koryta,
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-rozscielenie i ubicie podsypki,

-ustawienie obrza,
-wypetnienie spoin,
-obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

-wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-11111
6. PN-B-11113
7.  PN-B-19701
8.  BN-80/6775-03/

01
BN-80/6775-03/
04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metoghomiaru cech
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalndo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalndo nawierzchni
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwaj owych. Wspdélne wymaigairbadania
Prefabrykaty budowlane z betdfilamenty nawierzchni drdog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
BOISKA

|WSTEP _

11 Przedmiot SST o _ _ _ o
~ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycge wykonania i

odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych taisk

12. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pwidk 1.1

13. Zakres robo6t olsfych S ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z :
a)wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym

1.4. Okrdlenia podstawowe o _ o o
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obovaizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagaagoélne" 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczce robot
Ogolne wymagania dotyaee robot podano w STO ,Wymagania ogoine”

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyte materiatow o _
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmia O ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2.2 Materialy na boisko o nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, rekomendacija
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdeprzez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni polianewej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta naat
nawierzchrg.

Nawierzchnia typu NATRYSK — na podbudowie z krusaykamiennego instalujegsivarstw

przepuszczamdla wody i warstw stabilizupca typu ET, nastpnie warstw gr. 10-11 mm z
granulatu SBR oraz warsgwnatrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana zd”tt) 2-3
mm.

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkéwki w tym jeden z krzestegaziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami — 2 kpl.

b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z taklit80xI05¢cm obgcza uchylm i siatka - 4 kpl.
¢) bramki aluminiowe 3,00x2,00m do pitkiaznej wraz z siatkami — 2 szt.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyce sprztu
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne" .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne"

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymigagdolne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej nadisku wielofunkcyjnym

Badania na zgodsé z normy PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, relkomendacija
techniczna ITB lub wynik badaspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwier@dzpreez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowajystawiona dla wykonawcy nha
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przeadpcenta naat
nawierzchng.

Nawierzchnia typu NATRYSK — na podbudowie z krusaykamiennego instalujeesivarstwe
przepuszczalmdla wody i warstw stabilizupca typu ET. Nasfpnie warstw gr. 10-11 mm z
granulatu SBR, nagbnie warstw natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana zd i)
2-3 mm.

5.4. Monta urzadzen boskowych :

5.4.1.Boisko do siatkdwki:
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z maeta tulei
b)Ustawienie demontowalnych stojakow do siatkowkitym jeden z krzestemedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami (2 kpl.)

5.4.2.. Boisko do koszykowki
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z maetasrub
b)Ustawienie stojakdéw metalowych do koszykowki kpablica 180xI05¢cm obgcza uchylm i
siatlkq — 4 kpl

5.4.3.. Boiska do pilki ecznej
a)Wykonanie fundamentow pod bramki z maeta tulei
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiolw2c00x2,00m do pitkiecznej wraz z
siatkami (2 kpl.)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jada robot _
Ogolne zasady kontroli jakei robdt podano w STO ,Wymagania ogélne”

7.0BMIAR ROBOT _
7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO , Wymagzgiéne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagagdidne"

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotye podstawy ptatroi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w STO ,Wymagania ogéine”
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10. Normy i dokumenty zwizane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentéw

32



