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45212220-4 Roboty budowlane zwi gzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM

Identyfikator kosztorysu: 2013 - 2018 BOISKO-OGRODZENIE-
PRZYBOROW
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Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Roboty ziemne i przygotowawcze
(bez korytowania ktére zostato wykonane przy budo  wie budynku)

KNR-201/121/2
IANALOGIA: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach, koryta pod nawierzchnie boiskal

ha

0,1100

11

KNNR-6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu Il-1V

m2

1 056,0000

1.2

Podbudowa i nawierzchnia boiska

14

KNNR-6/104/3
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po
zageszczeniu 10-cm

m2

1 056,0000

15

KNNR-6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm - ( kruszywo 31,5 - 63.0
mm)

m2

1 056,0000

16

KNNR-6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 5-cm ( kruszywo 0-31,5mm)

m2

1 056,0000

17

0-0

KALKULACJA INDYWIDUALNA: Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej boiska gr. min.
13mm wykonanej maszynowo - nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa wraz zwarstwg podktadows / stabilizujgcg i namalowanymi liniami - pitka reczna ,
po dwa boiska do siatkéwki i koszykowki - KOLOR NAWIERZCHNI BOISK- BORDO, OPASKA -
zielen

m2

1 056,0000

2.1

45342000-6 Wznoszenie ogrodze nh
OGRODZENIE BOISKA

Opaska z kostki przy ogrodzeniu

12

KNR-231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - B15 - pod obrzeze

m3

(44,0+24,0)*2*0,03 4,0800
(44,0+0,60+24,0+0,60)*2*0,03 4,1520

8,2320

13

KNR-231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg

(44,0+24,0)*2 136,00
(44,0+0,72+24,0+0,72)*2 138,88

274,88

14

KNNR-6 106-2
\Warstwy odcinajgce zageszczane recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

(44,72+24,0)*2*0,40 54,98

54,98

15

KNNR-6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm - ( kruszywo 0,0 - 31,5
mm)

m2

54,98
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53

KNNR-6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - kostka HOOLAND grafit

(44,72+24,0)*2*0,40 54,98

m2

54,98

2.2

Ogrodzenie panel sport

29

KNR-201/312/10
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IlI

szt

56,0000

30

KNR-202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami - B20

m3

13,3600

31

KNR-201/415/2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1-m wzdtuz krawedzi,
kategoria gruntu Il

m3

13,3600

32

KNR-202/1802/4

ANALOGIA: Ogrodzenia ocynkowane z siatki panelowej zgrzewanej. Panele Proste 2D
zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 5,0 mm (co 50 mm) i podwojnych poziomych fi
6,0 mm (co 200 mm) /fi 6+5+6 mm/

na stupkach stalowych podwojnych z profili zamknietych wraz z bramg dwuskrzydtowg o
wymiarach 2,5 m x 2,0 m i furtkg o wymiarach 1,0 m x 2,0 m, wysoko$¢ ogrodzenia 4.0-m

88,7200

33

KNR-KALKULACJA IND.

ANALOGIA: Ogrodzenia ocynkowane z siatki panelowej zgrzewanej. Panele Proste 2D
zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwojnych poziomych fi
8,0 mm (co 200 mm) /fi 8+6+8 mm/

na stupkach stalowych podwojnych z profili zamknietych wraz z furtkg o wymiarach 1,0 m x 2,0 m,
wysokos¢ ogrodzenia 6.0-m

48,7200

3.1

DOJSCIE DO BOISKA
Roboty ziemne

34

KNR-201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych

(9,55+20,75)*5,0*0,0001 0,0152

ha

0,0152

42

KNNR-6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu II-1V

(9,55+20,75)*5,0 151,5000

m2

151,5000

3.2

Obrzeza

43

KNR-231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - B15

5,0*2*0,05 0,5000

m3

0,5000

44

KNR-231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

5,0*2 10,0000

10,0000

3.4

Podbudowa i nawierzchnia z kostka (kolor NOSTALIT) gr.6cm

49

KNNR-6 105-3
Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane w sposob mechaniczny, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm

(9,55+20,75)*5,0 151,50

m2

151,50
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50

KNNR-6/104/1 (2)
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec
statyczny

m2

(9,55+20,75)*5,0 151,50

151,50

51

KNNR-6 112-5
Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa gérna, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

151,5000

52

KNNR-6/112/5
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 5-cm

m2

151,5000

53

KNNR-6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - brgz

m2

151,5000

45316000-5 Instalowanie systemow o  swietleniowych i sygnalizacyjnych
OSWIETLENIE BOISKA

58

KNNR 5 1001-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt.5.5-5.6
Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych S-80 z fundamentami F-150

szt

4,00

59

KNNR 5 1002-1
Wysiegnik o masie do 15 kg mocowany na stupie - belka do mocowania 1 szt reflektorow T/0,5

szt

4,00

60

KNNR 5 1004-1
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa sportowa - naswietlacz LED o
podobnych parametrach jak metalohalogem 400W asym. uwzgledniny w projekcie

szt

4,00

62

KNNR 5 1003-3
Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarn do 10 m

kpl

4,00

63

KNNR 5 701-2
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.3
Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt kat.lll

m3

47,04 47,04

47,04

64

KNNR 5 705-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4.5
Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy 110 mm - DVK110

4,00

65

KNNR 5 706-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4.1
N LypLilJpill_ku do rowu o [I1roko$Li do 0,4 m - podLypk(Ji obLypk12x10Cm [R=2;M=2;S=2]

197-4-50 143,00

143,00

66

KNNR 5 707-2
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4
Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o0 masie do 1,0 kg/m - YAKY4x35

143,00

67

KNNR 5 713-2
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4
Uktadanie w rurach, fundamentach stupow i ztgcz kabl kabli 0 masie do 1,0 kg/m - YAKY4x35

4mDVK+4st*3m 16,00

16,00

68

KNNR 5 726-10

Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4

Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

szt

16,00

69

KNNR 5 907-6
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.10
Uktadanie uziomow w rowach kablowych - FeZn25x4 mm

139 139,00

139,00

70

KNNR 5 702-2
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.3
Zasypywanie rowow dla kabli recznie, grunt kat.lll

m3

47,04

71

KNNR 5 1302-3
Numer specyfikacji: E 01
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 zytach

odcinek

4,00
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72 KNNR 5 1304-1 szt 4,00
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6.6
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

73 KNNR 5 1301-1 pomiar 4,00
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwadd o 1 fazie

74 Norma indywidualna 0001-01 kpl 1,00
Numer specyfikacji: E 01
Geodezyjne wytyczenie linii, powykonawcza inwentaryzacja urzadzen




