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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wlasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Normy 1 normatywy budowlane,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu (44 stanowiska
postojowe) wraz z odwodnieniem, drogi wewnetrznej z miejscami
postojowymi, zjazdu publicznego z drogi powiatowej, ciggdéw pieszych i
pieszo jezdnych, podjazdu dla niepelnosprawnych, o$wietlenia terenu,
budowa linii kablowej nN oraz obiektéw matej architektury w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa ,, Zagospodarowanie Centrum m.
Zdzary”.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zdzary, na dziatkach wg
ewidencji gruntow 499 oraz czes¢ 975/1,433, obreb 0013 — Zdzary.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dzialek objetych niniejszym opracowaniem jest ptaski, uzbrojony
(energetyka, teletechnika, gaz, woda), zabudowany  istniejacym
budynkiem plebani oraz kosciotem nie przeznaczonymi na staty pobyt
ludzi, czgsciowo utwardzony i ogrodzony.

4. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu dzialek.

Projekt obejmuje:
— usuniecie warstwy humusu grubosci 20 cm,

— wykonanie miejsc postojowych samochodoéw osobowych
(44 stanowisk) o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;j
grubosci 8 cm, ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia kamiennego
31,5 — 63,0 mm grubosci 20 cm oraz warstwie z kruszywa
naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm i warstwie odsaczajacej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
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Ograniczy¢  miejsca  postojowe  samochodéw  osobowych
kraweznikami drogowymi 15x30x100cm oraz obrzezami
6 x 20 x 100 cm na tawach betonowych C12/15 (B15) z oporem),

budowa drogi manewrowej parkingu o nawierzchni z kostki
betonowe] wibroprasowanej grubosci 8 cm, utoZzonej na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z
thucznia kamiennego 31,5 — 63,0 mm grubosci 20 ¢cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm i warstwie
odsaczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

— budowa ciagéw pieszych o nawierzchni z Kkostki betonowej

wibroprasowanej grubosci 6 cm, ulozonej na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 ¢cm i wykonanej na podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm oraz warstwie odsaczajacej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Ograniczy¢ cigg pieszy obrzezami 6x20x 100 cm na lawach
betonowych C12/15 (B15) z oporem.

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umozliwiajacymi penetracje wody
poprzez przepuszczalne warstwy wody do gruntu rodzimego.

budowa ciagéw pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm, utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 c¢cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia
kamiennego 31,5 — 63,0 mm grubosci 20 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm i warstwie
odsaczajace] z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
Ograniczy¢ cigg pieszo-jezdny obrzezami 6 x 20 x 100 cm na tawach
betonowych C12/15 (B15) z oporem,

wykonanie utwardzenia pod obiekty matej architektury (miejsca
postojowe dla roweréw) o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 ¢cm, utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia
kamiennego 31,5 — 63,0 mm grubosci 20 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospodtka) grubosci 20 cm i warstwie
odsaczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
Ograniczy¢  miejsca  postojowe  samochodéw  osobowych
kraweznikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm na tawach betonowych
C12/15 (B15) z oporem),

montaz typowych stojakdéw na rowery — mata architektura

budowa drogi wewnetrznej o nawierzchni asfaltowej grubosci 8 cm (
warstwa Scieralna 4cm + warstwa wiazaca 4cm), wykonanej na
podbudowie z ttucznia kamiennego 31,5 — 63,0 mm grubosci 25 cm
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oraz warstwie z kruszywa naturalnego (pospoétka) grubosci 20 cm i
warstwie odsgczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm.

— wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z

kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm, utozonej na
podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 ¢m i wykonanej na
podbudowie z kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm oraz
warstwie odsgczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm.

Ograniczy¢ podjazd palisadg betonowag 12x12x40 - 80cm na
tawach betonowych C12/15 (B15) z oporem. Nachylenie podjazdu
wynosi 9%. Szerokos$¢ plaszczyzny ruchu 120cm, krawezniki o
wysokosci co najmniej 7cm i obustronne porecze na wysokosci 75 i
90 ¢cm o odstepach miedzy nimi w granicach od 100 — 110 cm.
Nastepnie wykona¢ schody terenowe o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm, ulozonej na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospoétka) grubosci 20 cm oraz warstwie
odsgczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
Ograniczy¢ schody obrzezami 8x30x100cm na tawach
betonowych C12/15 (B15). Wykona¢ umocnienia terenu przy
wjezdzie do garazu oraz schodach terenowych za pomoca gazonéw
ogrodowych o wymiarach 40 x 30 x 25cm na fawach betonowych
C12/15 (B15).

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa linii kablowej nN 0,4kV w zwigzku z usunieciem kolizji
kabla zasilajgcego budynek plebanii i kosciota z projektowanym
utwardzeniem ciggow pieszo-jezdnych.

budowa zewngtrznego o$wietlenia terenu,

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem Polskiej
Spétki  Gazownictwa (pismo z dnia 18.11.2016, Znak:
PSG/OTI/OIU/68/2b/21/2/16 oraz TAURON Dystrybucja (pismo z
dnia  20.10.2016, Znak: TD/OTR/OME/2016-10-25/0000011),

budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej /dz. nr 433/ na
dziatke nr 499,

Powierzchnia projektowanego parkingu wraz z odwodnieniem, drogi
wewnetrzne] z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego z drogi
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powiatowej, ciagéw pieszych i pieszo jezdnych wynosi = 2 273,45 m*
w tym pow. zjazdu w pasie drogowym (dz nr 433) = 36,18 m’.

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dzialek 499, 975/1 9332,0 m’

Z tego:
— powierzchnia proj. parkingow (44 stanowiska postojowe) 560,29 m*
— powierzchnia proj. miejsc postojowych dla rowerdow 174,50 m®
— powierzchnia proj. drogi wewngtrznej o nawierzchni

asfaltowej 278,63 m’
— powierzchnia proj. ciagéw pieszych i pieszo jezdnych 848,49 m’
— powierzchnia proj. podjazdu dla 0s6b niepelnosprawnych 8,77 m’
— powierzchnia proj. drogi manewrowej parkingu 341,16 m®
— powierzchnia zjazdu publicznego z drogi powiatowe; 25,43 m’
— powierzchnia terenéw zielonych 7094,73 m?

Powierzchnia zjazdu na dziatce nr 433 = 36,18 m?.
Powierzchnia zjazdu na dzialce nr 499 = 25,43 m>.
Powierzchnia zjazdu (razem) = 61,61 m>.

6. Informacja obszaru oddzialywania obiektu.

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016
poz.290 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz.U.1985 Nr 14
poz.60)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja oddzialtywania budowy
parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z odwodnieniem, drogi
wewnetrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego z drogi
powiatowej, ciggdw pieszych 1 pieszo jezdnych, podjazdu dla
niepetnosprawnych, o$wietlenia terenu, budowa linii kablowej nN oraz
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obiektow matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa
,» Zagospodarowanie Centrum m. Zdzary” na dz. nr 499, 975/1 obr. 0013
Zdzary, jedn. ewid. 180303 2 Czarna. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie obszaru, na ktory inwestycja bedzie oddziatywad.

Stan formalno—prawny nieruchomosci obejmujgcej teren inwestycji
dz. Obr¢b Gmina Wlasnosé ’
Rektorat Rzymskokatolicki pw. Matki

499 0013 - ‘Czama Bozej Nieustajacej Pomocy w Zdzarach, |

Zdzary Zdzary 149, 39-215 Czarna.
433 0013 - Czarna  Zarzad Powiatu
Zdzary | w Debicy

| , | Rektorat Rzymskokatolicki pw. Matki
975/1 0013 - Czarna Bozej Nieustajacej Pomocy w Zdzarach,
Zdzary Zdzary 149, 39-215 Czarna.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest informacja oddziatywania budowy
parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z odwodnieniem, drogi
wewnetrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego z drogi
powiatowej, ciaggéw pieszych i pieszo jezdnych, podjazdu dla
niepetnosprawnych, oswietlenia terenu, budowa linii kablowej nN oraz
obiektow matej architektury w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa
,» Zagospodarowanie Centrum m. Zdzary”

Informacja obszaru oddzialywania

Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja usytuowana jest od wschodu w odlegtosci
ok 1,5 — 25,0 m od granicy sasiedniej dziatki. Od strony potudniowej
usytuowana jest w najblizszej odleglosci ok 4,3m od granic drogi
powiatowe] (dzialka nr ewid. 433). Na polnoc zlokalizowana jest w
najblizszej odleglosci ok 3,9m od granicy dziatki. Od strony zachodniej
zlokalizowana jest w odleglosci 6,0m — 9,6 m od granicy dziatki nr ewid.
975/2.
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Uksztaltowanie terenu inwestycji:

Projektuje si¢ zmiany uksztattowania terenu. Uksztalttowanie terenu
nie wplywa na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowane;
inwestycji i nie powoduje zalewanie wodg opadowg dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nieruchomosci.

Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie),

Nie dotyczy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycii i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Nastonecznienie

Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycii i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Komunikacja:

Dojazd do dziatki projektowanym zjazdem z drogi powiatowej (dz.
nr 433).

Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Nie dotyczy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Emisja halasu

Nie dotyczy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycii i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata szkodliwych
zanieczyszczen przekraczajacych obowigzujgce normy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.
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Podsumowanie.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji znajduje sic w
obszarze inwestycji.
7. Opinia geotechniczna.

L. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opinia geotechniczna
sporzagdzona dla dziatek gruntowych nr ewid. 499, 975/1, na ktérej
przewiduje si¢ budowe: budowy parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz
z odwodnieniem, drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, ciagéw pieszych i pieszo jezdnych,
podjazdu dla  niepelnosprawnych, oswietlenia terenu, budowa linii
kablowej nN oraz obiektow malej architektury w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,, Zagospodarowanie Centrum m. Zdzary”

Opinia niniejsza zostata wykonana zgodnie z zasadami §3 ust.1, §4
ust.1, §7 ust.1 i §8 rozporzadzenia Ministra Transport, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r., poz. 463).

W ramach badan geotechnicznych terenu przeznaczonego pod
projektowang inwestycje wykonano:

= 3 otwory badawcze do glebokosci 6,0 m ppt o tacznym metrazu 18
mb;

= 1 sondowanie sonda wbijang lekkg (DPL);

= analizy makroskopowe wszystkich prob gruntéw pobranych podczas
wiercenia otwordw badawczych;

" polowe badania konsystencji gruntéw spoistych przy pomocy
kieszonkowego penetrometru wciskowego.

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

1. Lokalizacja terenu badan:
Teren dokumentowanych badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Zdzary na dziatkach wg ew. gruntéw 499, 975/1,

Pod wzgledem morfologicznym teren ten polozony jest w
potudniowej (brzeznej) czesci Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia
terenu  przeznaczonego pod inwestycjg, na ktérym  wykonano
dokumentowane badania geotechniczne jest ptaska o lekkim nachyleniu w
kierunku zachodnim i potudniowym o rzednych wysokosciowych ok 2164
—218,6 m npm.

2. Ogdlna budowa geologiczna terenu objetego badaniami:
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Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest na
pograniczu Zapadliska Przedkarpackiego i Karpat Fliszowych. Wyréznia
si¢ tu utwory nalezace do dwdch formacji geologicznych:

= trzeciorzedu
= czwartorzedu

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sa przez osady ilaste morskiego
pochodzenia wieku miocenskiego. Stropowa partia tych osadéw

wyksztalcona jest w postaci szaro — pop

ielatych itow

glebiej

przechodzacych w itotupki, tzw. ily krakowieckie. Ze wzgledu na
niewielkie glebokosci wiercenia, tj. do 6,0 m ppt utworow
utworow  na terenie
dokumentowanych otworéw badawczych wystepuje prawdopodobnie na

trzeciorzgdowych nie nawiercono. Strop tych

gtebokosci ok. 8,0 — 12,0 m ppt.

Utwory czwartorzedowe  zalegaja bezposrednio na stropie itow
miocenskich. S3 to osady pochodzenia fluwio — glacjalnego wyksztatcone
W postaci piaskow Srednioziarnistych o réznym stopniu zaglinienia,

piaskow  gliniastych, glin pylastych oraz

pytow. Na

terenie

przeprowadzonych badan sumaryczna migzszos¢ tych osadéw wynosi

prawdopodobnie ok. 8,0 — 12,0 m.,

3. Warunki hydrogeologiczne:

Wody gruntowe na terenie wykonywanych badan zwiazane sa z
klastycznymi osadami piaszezysto — zwirowymi wieku czwartorzedowego.
W dokumentowanym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadia
wody gruntowej w Zadnym z wykonywanych otworéw badawczych do

koncowej glebokosci 6,0 m ppt.

III. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Na terenie dzialek nr ewid. 499, 433, 975/1 w miejscowosci Zdzary
projektuje si¢ budowy parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z
odwodnieniem, drogi wewnetrznej z miejscami postojowymi, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, ciagéw pieszych i pieszo jezdnych,
podjazdu dla  niepetnosprawnych, o$wietlenia terenu, budowa linii
kablowej nN oraz obiektow matej architektury w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,, Zagospodarowanie Centrum m. Zdzary”

IV. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH, KATEGORIA

GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNE

GO

Na podstawie wykonanych badafn terenowych i analizy materiatéw
archiwach, przeprowadzono oceng¢ warunkéw gruntowo-wodnych rejonu
badan. Warunki te w rejonie projektowanej budowy ocenia sie jako proste.

10

A3



AT AT AT Tea ey s s e
¥ <,‘xfu\)".t :”V{J f‘f ‘--rfﬁ‘j (v Wi

. W
_Za\_| Zaktad Ustug Budowlanych ,,PROJ - BUD” 39';%%5,%b&i 53%% o
¢ '. 6

PN in%. Tadeusz Poliwka 0602 185 2

[©]

28

Buduja je osady spoiste i matospoiste akumulacji  fluwioglacjalnej
wyksztalcone w postaci piaskéw $rednioziarnistych o réznym stopniu
zaglinienia, piaskéw gliniastych, glin pylastych oraz pylow.

Projektowang inwestycje na dzialce nr 499, 433, 975/1 nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

8. Zagrozenia dla $rodowiska.

Cale zadanie inwestycyjne zaprojektowano w taki sposob, ze
ucigzliwo$¢ na etapie wykonania i eksploatacji we wszystkich
komponentach §rodowiskowych zamykaja sie w granicach dziatki bedacej
wiasnoscig Inwestora. Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sig, ze
projektowane zadanie inwestycyjne nie ogranicza mozliwosci zabudowy
dzialek sgsiednich i nie naruszajac intereséw osob trzecich / sasiadow.
Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew.

Wody opadowe projektowanych utwardzen terenu, miejsc postojowych
samochodéw osobowych, podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, zjazdu
publicznego zostang odprowadzone powierzchniowo na teren wiasnych
dzialek oraz projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do rowu
przydroznego. Na podstawie wyniku przeprowadzonego bilansu przyjmuje
si¢ iz ilo$¢ wéd deszczowych nie ulegnie zwiekszeniu.

Powierzchnia projektowanego parkingu wraz z odwodnieniem, drogi
wewnetrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego z drogi
powiatowej, ciggéw pieszych i pieszo jezdnych wynosi = 2273.45 m* w
zwigzku z tym nie jest wymagana Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki chronione objete

przepisami dotyczacymi ochrony gatunkowej tj. Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (

Dz. U. z 2011r. nr 237 poz. 1419), z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony

gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012r. nr 81), z dnia 09.07.2004 w sprawie

gatunkow dziko wystepujacych grzyboéw objetych ochrong ( Dz. U. z

2004r. nr 168 poz. 1765).Do niniejszego zadania inwestycyjnego Inwestor

uzyskal ostateczng decyzje pozwolenia wodnoprawnego wydana przez

Starost¢ Debickiego znak: WRL.6341.2.25.2016 z dnia 20.09.2016 roku na:

- Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu projektowanej
kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki gruntowe] nr ewid. 433 w
miejscowosci Zdzary, umozliwiajgcego wyprowadzenie wod opadowo-
roztopowych do rowu przydroznego (zakrytego odcinka kanalizacja
deszczowg 500mm) drogi powiatowej w miejscowosci Zdzary,

- szczegolne korzystanie z wod polegajace na wprowadzeniu do rowu
przydroznego drogi powiatowej w miejscowosci Zdzary wod opadowo-
roztopowych pochodzacych z odwodnienia nawierzchni planowanego do
wykonania na dziatce nr ewid. 499 w miejscowosci Zdzary, parkingu dla
samochodéw i zjazdu publicznego.
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9. Inne informacje.

— teren, na ktérym projektuje si¢ inwestycje nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalef miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego,

— dzialki znajduja sie poza terenem eksploatacji gérniczych.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Wojdlech Wolak
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