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1.0Okre slenie przedmiotu zamowienia
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z

realizacjg rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z tworzyw

sztucznych oraz dostawy i montazu urzadzen i elementéw matej architektury ,w ramach

przedsiewziecia - BUDOWA SCIEZEK REKREACYJNYCH, PLACU ZABAW,

SILOWNI ZEW. MIEJSC POSTOJOWYCH Dz. nr ewid.: 277,
285/1 w m. Grabiny

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu ,dla
ktérych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej

1.3.Zakres robét obj etych specyfikacja techniczn g
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV

- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45,11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

- 45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujgcych

budowe placow zabaw :

- przygotowanie terenu pod budowe

- dostawe urzgdzen rekreacyjnych elementéw malej architektury na plac zabaw wg. rodzaju
i ilosci podanej w projekcie i niniejszej specyfikacji technicznej

- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu, wykonania wykopow pod fundamenty

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury

- montaz urzgdzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie placu
zabaw

2.Prowadzenie rob6t

2.1. Ogllne zasady prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w
STO — czesé ogdbina

3.Materialy i urz gdzenia

3.1.Wymagania ogélne



3.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz  adzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzgdzenh zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzgdzen produkciji
krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami .

3.1.2.Materialy i urz gdzenia nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzenh rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni
niespetniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy ,badz zlozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane pedne
niezaakceptowane materialy nieposiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko ,liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce . Skladowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzen
oraz materialéw na nawierzchnie powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych
oraz wytycznych producentéw .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak
muszg one spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatéw lub urzadzen niz wskazane
w projekcie, co najmniegj trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pézniej zamieniony bez gody Zamawiajgcego .

3.2.Charakterystyka nawierzchni placu zabaw
Wszystkie urzgdzenia do zabawy, w ktdrych wysokos$é swobodnego upadku jest wieksza niz
600 mm i/lub urzgdzenia wymuszajgce ruch uzytkownika ,powinny by¢ ustawiane na
nawierzchni wytlumiajgcej uderzenia na catej powierzchni zderzenia.
Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzowac¢ upadki, zmniejszy¢ ryzyko sttuczen

3.3. Charakterystyka urz gdzen na placu zabaw
3.3.1. Og6Ine wymogi stawiane urz gdzeniom na placu zabaw

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176
dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny .Nalezy rozmiesci¢ je
na placu w ten sposéb by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy
urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegoélnych sprzetow .
Wszystkie urzgdzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowaé
miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw.
Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen .Instrukcje powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ;



- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje ,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje ;
»  szczegOty dotyczgce instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i
konserwacji urzgdzenia
»  rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznosc
wzmozenia kontroli/konserwacji , jesli urzadzenie jest intensywnie
uzytkowane
» zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegolnych
zagrozen dla dzieci, wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub
podczas przeprowadzania konserwacji
a ponadto ;
-drewno sosnowe bezrdzeniowe, konstrukcyjne klejone warstwowo, malowane
srodkami ochronnymi, (farby impregnacyjno-dekoracyjne) impregnowane cishieniowo
- $lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- tancuchy kalibrowane i cynkowane kgpielowo.
- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo
- konstrukcje drewniane osadzone za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.
- elementy metalowe uchwytéw, rurek i poreczy wykonane ze stali nierdzewne;j
- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

3.3.2. Piaskownica (6 boczna wg wzoru lub réwnowana jak i o wyzszychparametrach)
— 1 szt
- konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okrggtym i srednicy 80 mm,
impregnowanych cisnieniowo. Belki zakonczone zaokrggleniem o promieniu
50 mm.
- siedziska wykonane z desek.

WYMIARY:
Element 3,15 x 2,70 m
Strefa bezpieczenstwa Srednica: 6,15 m
Powierzchnia strefy 29,70 m2
Obwad strefy 19,30 m

3.3.3. Hustawki spr ezynowe-5 szt. : konik SP-1004, , pies SP-1007,kogut,  kwiat,
hipcio, lub réwnowazne jak i 0 wyzszychparametrach)

1. WYMIARY
Konik, Pies, kogut, kwiat ,hipcio - 0,90x0,30m, — $rednica strefy 3,0m

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

- Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakonczeniem, natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Sprezyna stalowa
malowana proszkowo.

- Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

3.3.4. Zjezdzalnia z wie zg zestaw 4-elementowy ( 080) — 2 kpl



parametrach) — 1 szt.

1. Wymiary: dtugos¢ 0,80*1,75*2,40) (1,50*0,50*1,10) kos¢ 0,80m, strefa
bezpieczenstwa, 3,80mx6,60m.

2. Zastosowane materiaty
- Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm,
wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo
preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.
- Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez
siodtowe zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem wokét wlasnej osi i
rozchwianiem.
- Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.
- Stupy zakonczone zaokragleniem dodatkowo wyposazone w u-ksztattne porecze.
- Podest wiezy wykonany z ze sklejki antyposlizgowej wmontowany w podfrezowane
zagtebienia poziomych belek stanowigcych elementy konstrukcyjne.
- Barierki wykonane z ptyt HDPE.
-Zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej zagtebionej w burtach
malowanych proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10m.
- Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

3.3.5. Zestaw np. URWIS (lub réwnowazny jak i o wyzszychparametrach) — 1 kpl.

1. ELEMENTY ZESTAWU

Wieza z dachem czterospadowym
Zjezdzalnia

Schody

Przeplotnia drewniana

Drabinka sko $na

2. WYMIARY ZESTAWU

Zestaw 4,75 x 3,35 m

Strefa bezpieczenhstwa 7,75 x 6,95 m
Powierzchnia strefy 38,70 m2

Obwad strefy 25,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,95 m

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z

drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi

przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.

- Stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem woko6t wtasnej osi i rozchwianiem.

- Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

- Podesty o wymiarach 1.00 x 1.00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki

antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zagtebienia poziomych belek stanowigcych

elementy konstrukcyjne.



- Schody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo.
Stopnice tréjkatne wykonane z sklejki antyposlizgowej. Podparte belkami z drewna klejonego
i/lub bezrdzeniowego o srednicy 100 mm, potgczonych z noga wiezy prostopadle poprzez
siodtowe zakonczenie.

- Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL, HDPE.

- Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych
proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1.10 m.

- Przeplotnia drewniana wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego
wielowarstwowo preparatami impregnujgcymi. Belki o profilu okrggtym i srednicy 100 mm.
Szczeble okragte o srednicy 60 mm, potgczone ze sobg w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie.

- Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew
potaczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

3.3.6. Zestaw np. WISUS (lub réwnowazny jak i 0 wyzszychparametrach) — 1 kpl.

1. ELEMENTY ZESTAWU

Wieza z dachem czterospadowym

Zjezdzalnia

Pomost skosny

Drabinka pozioma

Drabinka sko$na

Scianka gimnastyczna — 2 szt. (Przeplotnia drewniana z siedziskiem, przeplotnia linowa)

2. WYMIARY ZESTAWU

Zestaw 8,80 x 4,60 m+8,60*4,0m
Strefa bezpieczenstwa 8,80 x8,60 m
Powierzchnia strefy 37,30 m2

Obwad strefy 34,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okrggtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z

drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi

przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.

- Stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem wokot wkasnej osi i rozchwianiem.

- Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

- Podesty o wymiarach 1.00 x 1.00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki

antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zagtebienia poziomych belek stanowigcych

elementy konstrukcyjne.

- Schody wejsciowe, zabiegowe wykonane ze stalowe]j konstrukcji malowanej proszkowo.

Stopnice tréjkatne wykonane z sklejki antyposlizgowej. Podparte belkami z drewna klejonego



i/lub bezrdzeniowego o srednicy 100 mm, potgczonych z nogg wiezy prostopadle poprzez
siodlowe zakonczenie.

- Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL, HDPE.

- Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych
proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1.10 m.

- Pomost wiszacy z drewna — konstrukcja wykonana z belek okrggtych o $rednicy 100 mm,
wzmocniona jeklami stalowymi, do ktérych przymocowane sg deski tworzgce podtoge.

- Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew
potaczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

3.3.7. hustawka wahadtowa pojedyncza siedzisko proste np. FA LA 2 GT 1802 i GT
1803 siedzisko PAMPERS (lub  réwnowazna jak i o0 wyzszychparametrach) — 1+1 szt.

1. WYMIARY URZADZENIA

Element 2,05 x 2,05 m

Strefa bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00 x 1,75 m

Powierzchnia strefy bezpieczehstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 14,00 m2

Obwad strefy bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 19,00 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 1,35 m, Wysokosé elementu 2,35 m

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrggtym i

srednicy 100 mm.

- Belki potgczone ze sobg poprzez siodtowe zakonczenie zabezpieczajgce przed obrotem

wokot wkasnej osi i rozchwianiem.

- Nogi hustawki pochylone w dwéch ptaszczyznach.

- Lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.

- Siedzisko — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/ gumy. (2 szt. siedzisko proste, 2 szt.
siedzisko pampers)

3. SPOSOB MONTAZU

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew
potgczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

3.3.8. Domek zabawowy

1. WYMIARY URZADZENIA



Zestaw 1,20m x 1,20m

Strefa bezpieczenstwa 4,20 x 4,20
Powierzchnia strefy 15,70 m2
Obwod strefy 14,25 m

Wysokos$¢ 1,95 m

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z
drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi
przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.

- Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe
zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem wokot wiasnej osi i rozchwianiem.

- Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

- Podtoga wykonana z desek ryflowanych, zamocowanych na poziomych belkach stanowigcych
elementy konstrukcyjne.

- Dach na konstrukcji drewnianej pokryty deskami impregnowanymi. - Dach domku stanowi
ochrone przeciwstoneczng, nie jest zabezpieczeniem przeciwdeszczowym.

3. SPOSOB MONTAZU
a) Montaz na kotwach - Urzagdzenie zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew

potgczonych z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztgcza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.



3.3.9 Biegacz i orbitrek FIT D04 D11 Ilub réwnowa zny (przyblizone wymiary i parametry: 3120x832x2000mm,
strefa bezpieczenstwa 6720x4342mm, partie ciala: cate ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg) - 1 szt.

3.3.10 ROWER I WIOSLARZ FIT D25 D11 - (przyblizone wymiary i parametry: 2334x1590x2000mm, strefa
bezpieczenstwa 5934x5190mm, partie ciata: cate ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg) — 1 szt.

3.3.11 ROWER i JEZDZIEC FIT D23 - (przyblizone wymiary i parametry: 2865x560x2000mm, strefa
bezpieczenstwa 6465x4160mm, partie ciala: cate ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg) — 1 szt.

3.3.12 SURFER | TWISTER FIT DO3 DO8 - (przyblizone wymiary i parametry: 1772x807x2000mm, strefa
bezpieczenstwa 5372x4407mm, partie ciala: nogi, tutéw, max. ciezar uzytkownika 120kg) — 1 szt

3.3.14.Tabliczki informacyjne
Przy kazdym urzadzeniu na placu zabaw i sitowni nalezy zamontowac po jednej tabliczce
informujacej o sposobach korzystania z danego urzadzenia (najlepiej w postaci
rysunkéw ) montowane za pomocg ocynkowanych srub  do urzgdzenia lub w postaci
tabliczek zamontowanych na drewnianej belce mocowanej w fundamencie za
pomocg stalowych kotew. Tabliczki nalezy umocowa¢ w takich miejscach ,by nie
stanowity zagrozenia dla dzieci w czasie biegania lub upadku z urzgdzenia .

3.3.15.Regulamin placu zabaw i sitowni
Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw. Stupy mocujgce regulamin w podtozu powinny by¢
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90mmmx 90 mm , osadzonych 10
cm ponad ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Caty regulamin powinien by¢
zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna .

Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposob czytelny
dla uzytkownikéw szkolnego placu zabaw ,regulaminu okreslajgcego zasady i warunki
korzystania z placu oraz zawierajgcego nazwe i adres placu zabaw ,numery telefonu do
dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej zajmujgcej sie konserwacja palcu
zabaw oraz numery telefonéw alarmowych .Nad regulaminem powinien widnie¢ napis o

tresci : Gminny plac zabaw

W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze :
- wyposazenie palcu zabaw przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 10 lat,
- sitownie przeznaczone sg réwniez dla 0s6b dorostych

- z urzgdzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na
tabliczkach informacyjnych

- zaleca sie zabawe dzieci pod opieka dorostych

- w czasie zabawy unika¢ biegania po urzgdzeniach i popychania

- nie korzysta¢ z urzgdzen podczas deszczu i oblodzenia

- nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadza¢ pséw na plac zabaw

10



3.3.16. Lawki parkowe - 29 szt.

tawki podstawa i wspornik oparcia metalowe, listwy siedziska i oparcia drewniane,
zamocowac na kotwach w gruncie poprzez zabetonowanie do gtebokosci 80 cm. Wszystkie
elementy drewniane fawek powinny by¢ wyszlifowane oraz zabezpieczone impregnatami
olejowymi do drewna .

4.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 cze$¢ ogdlna

5.Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 cze$¢ ogodlna

6.Wykonanie robét
6.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych robét za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg ,wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego .
Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen oraz nawierzchni.
6.2. Roboty ziemne .
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja
terenu ,roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod
planowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych .Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢
zgodnie z PN .
Roboty ziemne obejmujg ;

-usuniecie warstwy pod budowe nawierzchni naturalnych z piasku o gtebokosci w
zaleznosci krytycznej wysokosci upadku

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna byé¢ naruszona,

- przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ,aby zapewni¢ doktadnos$¢ wykonywania
powierzchni podtoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwac
recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,

- podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji nalezy niezwiocznie przerwac prace i ustali¢ z wkasciwg jednostka zarzadzajgcyg
dalszy sposo6b wykonywania rob6t ,

- jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji,
nalezy przerwac¢ prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i
oczyszczone

- zasyp wykopéw warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu,

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w spos6b uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego ,teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych ,umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu

6.3. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia ( potkniecia sie ,uderzenia).
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Cokoly , podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzgdzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentdw ,takie jak konce $rub (chyba, ze zostaly odpowiednio
zabezpieczone ) ,nalezy umieszcza¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy .
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B 20.Urzgdzenia mocowac nie wczesniej
niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzgdzen zabezpieczy¢ ( unieruchomic¢ ) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez
beton zgdanej wytrzymatosci .

6.4. Montaz urzadzen

Zaleca sie ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposéb, a takze zgodnie z

krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy

PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji

przed przyjeciem zamowienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic¢ instrukcje montazu

umozliwiajgcg prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie .

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane ,jezeli dotyczg ;

- przestrzeh minimalng

- wymagania dotyczgce nawierzchni (facznie z wysokoscig swobodnego upadku i
rozmiarem nawierzchni)

-catkowite wymiany najwiekszych czesci,

- mase najciezszych czesci lub sekcji

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikdéw urzgdzenia ,

- czy urzagdzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,

-dostepnos¢ czesci zapasowych,

- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (beton B20 ).Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji
producenta, powinny byc¢ takze elementy malej architektury : tawki, kosze na $mieci
regulamin i tabliczki informacyjne .Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w celu umozliwienia prawidtowosci montazu .Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto
instrukcje konserwaciji ( 0znaczone numerem normy ),ktére powinny zawieraé stwierdzenie
czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatow uzytych i
innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia
powietrza ,wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do
konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia i jezeli dotyczy — jego
napraw

7.Kontrola jako $ci robét

7.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca. Og6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t, pobierania
prébek oraz przeprowadzenia badan podane w ST 0-czes¢ ogodlna
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materialy ,ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r ( Dz.U.
99/98 )

Po zakonhczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang
przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny
zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sie ich bezzwloczne
usuniecie na koszt Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca
sie zabezpieczenie urzgdzenia w sposéb uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np.
unieruchamiajac je lub wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie
sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementdéw zgodnie z instrukcjami
producenta , z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .

8.0Obmiar robo6t
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace zasady obmiaru rob6t podano w ST 0-cze$¢ ogolna
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j .

9.0dbidr robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podanow ST 0-czes¢ ogdélna.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg ,.SST | wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg ,specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzag
wyniki pozytywne .
W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali  zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego .
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11.

.Podstawa ptatno s$ci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w

ST 0-czes¢ ogllna.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzgdzen oraz wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z
projektem placu zabaw, przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.
Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ rob6t okreslong w jednostkach
odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy
wg zasad okreslonych w umowie.

Placi sie za ;

- zakup 1 szt. urzadzenia na plac zabaw, sitowni plenerowe;j
- zakup 1 szt. poszczegoélnych elementéw malej architektury ,

- dostawe i montaz 1 szt. urzgdzenia na plac zabaw ,
- dostawe i montaz 1 szt. poszczegoélnych elementéw matej architektury

Przepisy zwi gzane
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11.1.

Normy .

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami

1.

dotyczacymi wyposazenia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :
PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$c¢ 1;0g06Ine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 2;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 3;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 4;Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych
PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 5; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcoéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 6; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych
PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 7; Wytyczne
instalowania ,kontroli konserwaciji i eksploatacji
PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 10;
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzadzen do zabawy
PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11;
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan sieci przestrzennej

10. PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki-Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

11. PN-B -06250 Beton zwyktly
12. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

13.

PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw .
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