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45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO W GRABINACH (dziatka w/g ewidencji gruntéw nr 277)

Identyfikator kosztorysu: 03A-2018 PARK REKREACYJNY W
GRABINACH
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Nr

Nazwa

Jednost

ka miary

llos¢

11
111

SCIEZKI REKREACYJNEJ, OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY: SILtO WNIE ZEW, PLAC
ZABAW

SCIEZKI REKREACYJNE i UTWARDZENIA POD SILOWNIE- 1269,46 m2
Roboty ziemne

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm

m2

(90,0+11,60+8,0*8,0+3,0+12,90+29,20+2,0+13,70+40,0)*2,0 532,80
(7,80+39,70+6,10+5,10+42,50+5,50+10,10+12,21+5,70+14,40+2,0+14,30+42

,50)*2,0 415,82
(9,90*27,04-5,25*2,32*2) 243,34
(1,50+5,0+3,0+4,0)*1,50 20,25

4,96*2,96+4,96*2,96+4,46*2,96+4,96*2,96 57,25

1 269,46

1 269,46

KNR 2-01 126-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm

m2

1 269,46

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, glebokos¢ 20 cm, grunt
kat.I-1V

m2

1 269,46

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-IV - minus 10 cm [RMS=2]

m2

-1269,46 -1 269,46

-1 269,46

KNR 2-01 212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3,
kat.gruntu I-111

m3

1269,46*0,10 126,95

126,95

6u

KNR 2-01 121-2
Analogia- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie sciezek + inwentaryzacja

ha

0,130

1.1.2

Podbudowa

KNR 2-31 104-1
Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

1 269,46

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

1 269,46

KNR 2-31 114-8
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zageszczeniu -
minus 5 cm [RMS=5]

m2

-1 269,46

113

Obrzeze
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10 KNR 2-31 402-4 m3 39,68
tawy betonowe z oporem pod krawezniki beton B15
((0,15*0,28+0,10*0,10)-0,10*0,08)*901,92 39,68

11 KNR 2-31 407-5 m 901,92
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
(7,80*2+39,70*2+6,10*2+40,0*2+5,10*2+41,0*2+5,50*2+5,70*2+5,90*2+32,50
+15,40*2+17,50*2+15,60*2+14,60*2+15,90*2+29,20*2+14,40*2+14,30*2+29,2
0*2+31,10*2+20,0+9,90+3,20+8,14+14,70+2,0+5,25*4+2,32*3+1,50*2+5,0*2+
3,0*2+4,0*2+2,96*2+3,96*2+4,96*2+4,46*2+2,96*2+4,96*2) 901,92

1.1.4 Nawierzchnia

12 KNR 2-31 511-2 m2 1 269,46
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowa nie szara) Nostalit ( gr.6 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej
(90,0+11,60+8,0*8,0+3,0+12,90+29,20+2,0+13,70+40,0)*2,0 532,80
(7,80+39,70+6,10+5,10+42,50+5,50+10,10+12,21+5,70+14,40+2,0+14,30+42
,50)*2,0 415,82
(9,90*27,04-5,25*2,32*2) 243,34
(1,50+5,0+3,0+4,0)*1,50 20,25
4,96*2,96+4,96*2,96+4,46*2,96+4,96*2,96 57,25

1.2 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenédw  sportowych i rekreacyjnych
MALA ARCHITEKTURA - (sitownia zewn etrzna, dostawa i monta z)

1.2.1 Sitownia zewn etrzna, dostawa i monta z urzadzen

13u | 100-8 . kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -ROWER | WIOSLARZ (przyblizone wymiary i
parametry: 2334x1590x2000mm, strefa bezpieczenstwa 5934x5190mm, partie ciata: cale
ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg)

14u | 100-4 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -SURFER | TWISTER (przyblizone wymiary i
parametry: 1772x807x2000mm, strefa bezpieczehnstwa 5372x4407mm, partie ciata: nogi,
tutéw, max. ciezar uzytkownika 120kg)

15u |100-2 kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -BIEGACZ | ORBITREK (przyblizone wymiary i
parametry: 3120x832x2000mm, strefa bezpieczehstwa 6720x4342mm, partie ciala:
calecialo, max. ciezar uzytkownika 120kg)

16u | 100-5 . kpl 1,00
Dostawa zestawu sitowni zewnetrznej -ROWER | JEZDZIEC (przyblizone wymiary i
parametry: 2865x560x2000mm, strefa bezpieczehstwa 6465x4160mm, partie ciala: cale
ciato, max. ciezar uzytkownika 120kg)

17u KNNR 1 1-1 kpl 1,00
Montaz sitowni zewnetrznej wraz z obsadzeniem kotew (osiem zestawow =1kpl)

1.2.2 tawki parkowe, kosze

18  [KNR 2-01 312-6 dot 116,00
\Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu Il
29*4 116,00

19 KNNR 2 106-2 m3 1,84
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w gruncie stop pod tawki - B20 betonu
3,14*0,075*0,075*0,90*116 1,84

20 |KNR 2-13 1009-2 [R=0,955] szt 116,00
Obsadzenie kotew M16 x 700mm z nakretkami i podktadkami

21 KNR K-01 (Koprin wyd.l 2002) 1-1 szt 29,00
Dostawa i montaz tawek parkowych - listwy siedziska i oparcia drewniane - podstawa i wspornik
oparcia metalowe

22 KNR K-01 (Koprin wyd.I 2002) 2-1 szt 6,00

Dostawa i montaz koszy na smieci
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1.3 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw  zabaw
PLAC ZABAW

1.3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne <Kp 20%>

23 KNR 2-01 505-4 m2 957,63
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-lll
(34,41*27,83) 957,63

24 KNR 2-21 405-4 [R=0,955] ha 0,073
\Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z
nawozeniem, grunt kat.!-1l
(957,63-223,75)*0,0001 0,073

25 KNR 2-31 101-1 m2 223,75
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$é 20 cm, grunt
kat.l-IV
(29,70+7,10*5+28,10+35,25+14,0*4+19,60*2) 223,75

26 KNR 2-31 105-1 m2 223,75
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

27 KNR 2-31 105-2 m2 223,75
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.3 cm -
plus 12 cm [RMS=12]

28 KNR 2-01 312-6 dot 25,00
\Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu Il

29 KNNR 2 106-2 m3 1,80
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w gruncie stop pod urzadzenia B20 betonu
0,30*0,30*0,8*25 1,80

30 KNR 2-13 1009-2 [R=0,955] szt 25,00
Obsadzenie kotew M16 x 700mm z nakretkami i podktadkami

1.3.2 Elementy placu zabaw - DOSTAWA | MONTA Z

31lu  |KNR 3-1 kpl 1,00
Piaskownica 6-bocznaz dwoma siedziskami 3,15x2,70

32u |KNR 3-1 kpl 1,00
Sprezynowiec konik

33u  |KNR 3-1 kpl 1,00
Sprezynowiec kogut

34u KNR 3-1 kpl 1,00
Sprezynowiec kwiat 4

35u |KNR 3-1 kpl 1,00
Sprezynowiec piesek

36u |KNR 3-1 kpl 1,00
Sprezynowiec hipcio

37u  KNR 3-1 ] kpl 2,00
ZJEZDZALNIA z WIEZA -Zestaw (0,80*1,75*2,40) (1,50*0,50*1,10)

38u |KNR 3-1 kpl 2,00

Domek zabawowy -Zestaw (1,20x1,20)
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39u |KNR 3-1 kpl 1,00

Orrtiw 7-C0mitowy 8,80x6,80 - WillT) dTThIm [Ttlrolpfdowym -1[Tt; [jrdT1171
szt, Pomost skosny 1 szt , Drabinka pozioma - 1 szt, Drabinka sko$na - 1 szt, $cianka
gimnastyczna 2szt ( przeplotnia drewniana z siedziskiem, przeplotnia linowa)

40u  KNR 3-1 kpl 1,00
Zestaw 5-elementowy 4,75x3,35 ( Wieza z dachem czterospadowym-1 szt, zjezdzalnaia
taczona 1 szt, schody-1szt, przeplotnia drewniana-1 szt, drabinka skosna-1szt)

41u kpl 1,00
Hustawka z siedziskiem zwyklym

42u kpl 1,00
Hustawka (siedzisko pampers)

43u | KNR 10-1 szt 5,00
Dostawa i montaz tawek z bali (180x60x50cm)

44u | KNR K-01 (Koprin wyd.l 2002) 11-1 szt 1,00

Dostawa i montaz kosza na $mieci - drewniany z wktadem metalowym 60x45x80cm

1.2  Studnia drewniana, (atrapa)

45 KNNR 2 106-2 m3 0,30
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i ptyt fundamentowych betonu
0,25*0,25*1,2*4 0,30

46 KNNR 2 101-2 m2 3,62
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub Zelbetowych stép i ptyt fundamentowych
(6,28*0,12*1,20)*4 3,62

a7 KNR 2-11 0301-03 m3 1,75
Ro6zne konstrukcje drewniane bez wrebow z belek - podstawa ze stupami

48 KNR 2-02 0408-03 m3 0,07

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte o dt.do 4.5 m i przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 - strugane

0,07*0,1*1,30*8 0,07
49 KNR 2-02 408-7 m3 0,08
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe 0 przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2 - strugane

0,08*0,1*2,35*4 0,08

50 KNR 2-02 0410-01 m2 11
Deskowanie potaci dachowych - strugane

0,5*3,0*1,90*4 11
51 KNR 19-01 (na prawach norm zaktadowych) 0507-03 m2 11
Krycie dachu gontami o wym.55 cm
52 KNR 2-21 603-3 [R=0,955] m3 0,03
Konstrukcje wienczace pergoli - kota studni /analogia/

0,03 0,03

53 KNR 2-21 603-3 [R=0,955] m3 0,25
Konstrukcje wienczace - walec studni/analogia/

0,30*0,30*2,80 0,25
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54

KNR 4-01 628-4
Impregnacja grzybobdéjcza drewna metodg smarowania /preparatami olejowymi/ dwukrotna,bale i
krawedziaki - malowanie studni - Farba do drewna

m2

'‘podstawa studni'0,18*4*2,80*20 40,32
'dach’ 11,0*2 22,00
'platwie,stupy i podpory'0,14*4*2,80*10 15,68
'walec'6,28*0,13*2,80 2,29

80,29

80,29

4.1

MIEJSCA POSTOJOWE - 179m2
Roboty ziemne

55

KNR 2-01 126-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15 cm

m2

179,0 179,00

179,00

56

KNR 2-01 126-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm

m2

179,00

57

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$é 20 cm, grunt
kat.l-IV

m2

179,00

58

KNR 2-31 101-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow mechanicznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - minus 10 cm [RMS=2]

m2

-179,00

59

KNR 2-01 212-5

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3,
kat.gruntu I-111

m3

179%0,10 17,90

17,90

4.2

Podbudowa

60

KNR 2-31 104-1
Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

179,00

61

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

179,00

62

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

179,00

63

KNR 2-31 114-6
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zageszczeniu -
plus 5 cm [RMS=5]

m2

179,00

4.3

Kraw eznik

64

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

5,0+33,5+5,0+2,63 46,13

46,13

65

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe lezgcy o wym.15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa -
lezacy

33,5 33,50

33,50

4.4

Nawierzchnia

66

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej ( nie szarej) Stare Miasto gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

179,00

OSWIETLENIE PARKOWE
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67

KNNR 5 403-3

Numer specyfikacji: E 01

Skrzynka oswietleniowa SO z programatorem astronomicznym do sterowania oswietleniem wraz z
fundamentem prefabrykowanym

szt

1,00

68

KNNR 5 1001-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt.5.5-5.6
Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych parkowych S-40C z fundamentami F-100

szt

20,00

69

KNNR 5 1004-2

Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.8

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - jednoramienna parkowa z kloszem mlecznym z zar6wkg
LED 18-25W gwint E27 do montazu na stupie parkowym

szt

20,00

70

KNNR 5 1003-2
Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarn do 7 m - YDY3x1.5

kpl

20,00

71

KNR 2-01 702-12
Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami przedsiebiernymi, szer.dna rowu do 0.4 m, gt.rowu
do 0.8 m, kat.gruntu -1V (dot.kol.2)

364,00

72

KNNR 5 706-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4.1
N Lyp[ilJpill_ku do rowu o 11 roko$Li do 0,4 m - podLypk(Ji obLypk12x10Cm [R=2;M=2;=2]

414,0+10,0 424,00
-60,0'0d stupa L9 poprzez L8, L7, L6,-L22 -60,00

364,00

73

KNNR 5 707-2
Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m - YAKY4x35

354,00

74

KNNR 5 707-2
Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m - YKY4x10

10,00

75

KNNR 5 726-10
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

szt

80,00

76

KNNR 5 907-6
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.10
Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych - FeZn25x4 mm

364,00

77

KNR 2-01 705-22
Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do 0.8
m, kat.gruntu IlI-1V (dot.kol.2)

364,00

78

KNNR 5 1302-3
Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 zytach

odcinek

21,00

79

KNNR 5 1304-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6.6
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

szt

1,00

80

KNNR 5 1304-2
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6.6
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar

szt

20,00

81

KNNR 5 1301-1
Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwadd o 1 fazie

pomiar

20,00

82

Norma indywidualna 0001-01
Numer specyfikacji: E 01
Geodezyjne wytyczenie linii, powykonawcza inwentaryzacja urzadzen

kpl

1,00




