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I Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora;

» Obowigzujgce normy i przepisy
e Mapa sytuacyjne w skali 1:500
e Warunki Przytaczenia

e Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objete sa;

e Montaz skrzyni zasilajacej i sterowania o$wietleniem;

» Wykonanie odcinka sieci kablowej kablem YKY 4*10 relacji SO — ZKS
oraz YKY 4*10 ZKS - Wiata;

e Wykonanie odcinkoéw sieci kablowej kablem ziemnym YAKY 4*35 do

zasilania latarni, montaz latarni os$wietleniowych

2. Charakterystyka projektowanej linii o$wietlenia drogowego

Projektowana linia o$wietleniowa bedzie w cafosci linig kablowa..
Projektuje sie posadowienie 24 szt. latarni na stupach S-40 wraz z oprawami

typu sodowego 70W mocowanych bezposrednio na stupie.

3. Zasilanie projektowane;j linii

Projektowana szafke oswietleniowa SO zasili¢ z projektowanego zestawu
pomiarowego ZKS zlokalizowanego na stupie nr 6 zasilanego ze stagji
15/04kV Grabiny S-109. Szafke o$wietleniowa SO wolnostojacg zasili¢ kablem
YKY 4*10 Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej. Na kable
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Na kabel co 10m natozy¢ oznaczniki PCV z

nazwa linii kablowej, przekrojem kabla oraz rokiem budowy.

Budowa oswietlenia terenu oraz zasilania wiary biesiadnej Grabiny d=. nr 277 em. Czarna
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4. Dobudowa odcinka linii o$wietleniowej

Z szafki o$wietleniowej SO wyprowadzi¢ obwod oswietlenia kablem
YAKY 4*35 do latarni o$wietleniowych. Kabel uktadaé na gtebokosci 0,8m na
podsypce piaskowej. Na kable utozyé folie koloru niebieskiego. Na kabel co
10m natozy¢ oznaczniki PCV z nazwa linii kablowej, przekrojem kabla oraz

rokiem budowy.

5. Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe 24 szt. latarni o$wietleniowych stalowych typu
S-40C. Latarnie posadowi¢ w miejscach jak na planie zagospodarowania terenu
/rys nr 1/ W latarniach kable zasilajacy YAKY 4*35 wprowadzi¢ do tabliczki
zabezpieczeniowej. W stupie od tabliczki przytaczeniowo-zabezpieczeniowej
do oprawy prowadzi¢ przewody typu YDY 3*1,5. Przewod w stupie i kazda
oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu Bi BA.

Oprawe typu np. OCP 70W mocowac bezposrednio na stupie.

6. Zasilanie waty

Zasilanie wiaty wykona¢ z zestawu pomiarowego na stupie nr 6 kablem typu
YKY 4*10. Zejscie kabla ze stupa wykonaé na uchwytach w rurze ochronnej
typu DVR 40. W wiacie kabel zakonczy¢ w puszce IP 65 mocowanej do wiaty.
Kabel uktadac na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowe]. Na kable utozy¢
folig koloru niebieskiego. Na kabel co 10m natozy¢ oznaczniki PCV z nazwa linii

kablowej, przekrojem kabla oraz rokiem budowy.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Siec zasilajgca zgodnie z Warunkami przytgczenia pracuje w uktadzie TN.
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wytaczenie realizowane bezpiecznikami obwodu o$wietlenia

drogowego S301 i wktadkami bezpiecznikowymi stupowymi typu Bi. W zwiazku

Budowa oswietlenia terenu oraz zasilania wiaty biesiadnej Grabiny dz. nr 277 gm. Czarna



z powyzszym zaréwno wysiegniki jak i oprawy potgczyé¢ z przewodem PEN.
Pomiedzy stupami oswietleniowymi i szafkg SO prowadzi¢ ptaskownik FeZn

25x4. Po wykonaniu o$wietlenia wykona¢ pomiary sprawdzajace.

Budowa oswietlenia terenu oraz zasilania wiaty biesiadnej Grabiny d=. nr 277 gm. Czarna
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TATOWE

Projektowane zosilonie wioty YKY 4x10mm2

Projektowana rozdzielnia oswietlenia
zewnetrznego SO

! Projeklowane zosilonie SO YKY 4x10mm2

J}SOIBB

Schemat sterowania ogswietieniem
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R—sterowonie reczne (styki 3—-4, 5-6 zamkniete)
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Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6
39-215 CZARNA

Tarnéw, dn. 2016-02-26
Nr warunkow: WP/009159/2016/Q10R0?

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6
39-215 CZARNA

Obiekt: OSWIETLENIE PLACU ZABAW

Adres przytaczanego obiektu:  Grabiny
38-217 Grabiny
dziatka nr 277

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreélenie warunkow przytaczenia w dniu: 2016-02-08.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 201 6-02-08, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieai
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 6, obwoéd 1 STRASZECIN zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-109 Grabiny 1, L2109-1.

2. a) Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjSciowe

aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza:

- zabudowania zestawu zlaczowo — pomiarowego typu ZK1e-1P-S, zlokalizowanego na stupie
OSD w miejscu dostepnym dla obsitugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD |
wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkladki 50 A oraz
wyltacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego)

- zamocowania na slupie przewodu AsXSn o przekroju nie mnigjszym niz 16 mm2. w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytow kablowych.

b} w zakresie sieci:

- brak prac

¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- budowa instalacji cdbiorczej.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zfaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamicnowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu zwarciowego).
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ £ 0,4,
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowane] — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz,
*  przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia,

2. Przytaczane przez Wnioskodawceg urzadzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okresione w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miegjscu dostarczania energii  elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdlowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5 Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. — nie dotyczy

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce ninigjszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

7. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposab uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okresione dia standardowych parametréw energii elekiryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. odwiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylaczenie oraz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami
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umowy o przytgczenie - zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach, Niniejsze oswiadczenie jest os$wiadczeniem, o kidrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2013 r.. poz 1408 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, 0
kiérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2012 r. poz.647 wraz » pézniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnic warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie
o winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwosc¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S A ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej

www fauron-dystrvbucia pi

Przygotowat: Uriasz Marcin N
Grupa: O10R02 i |

Adres do korespondencii:
ydzial Przytaczen

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Tarnéw / W
33-100 Tarndw, ul. Lwowska 72-068

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

Kio:
1 x OMP
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