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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

Akt wlasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
Normy i normatywy budowlane,

1. Dane ogélne.

L.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa parku rekreacyjnego -
wiaty biesiadnej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
(10 stanowisk), obiektow matej architektury (sitownie zewnetrzne,
plac zabaw, studnia), utwardzenia terenu gruntu (Sciezka rekreacyjna,
utwardzenie terenu), oSwietlenia terenu, przebudowa drogi gminne;j
wraz z towarzyszacg infrastrukturg w ramach zadania inwestycyjnego
pod nazwa ,,.Budowa parku rekreacyjno — sportowego”.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscowosci Grabiny, na
dziatce wg ewidencji gruntow 277,285/1 obreb 0006 — Grabiny.
Teren dziatki objetej niniejszym opracowaniem jest ptaski, uzbrojony
(energetyka, kanalizacja sanitarna, teletechnika), nie zabudowany, nie
utwardzony i nie ogrodzony.

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji moggcych
pogorszy¢ stan srodowiska. Inwestycja nie spowoduje wytwarzania
dodatkowych odpadéw ani Sciekow, brak dodatkowej emisji do
atmosfery zanieczyszczen oraz hatasu.

Teren, na ktorym projektuje si¢ inwestycje nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie
objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki chronione objete
przepisami dotyczacymi ochrony gatunkowej tj. Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2011r. nr 237 poz. 1419), z dnia
05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2012r. nr
81), z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybow objetych ochrong ( Dz. U. z 2004r. nr 168 poz. 1765).

5. Dziafki znajduja si¢ poza terenem eksploatacji gorniczych,

L
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2. Opis rozwiazan projektowych.

W zwigzku z zadaniem inwestycyjnym projektuje sie:

a)

usunigcie warstwy humusu grubosci 20 cm,

b) wykonanie miejsc postojowych samochodéw osobowych

(10 stanowisk) o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;
grubosci 8 cm, ufozonej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia kamiennego
31,5 — 63,0 mm grubosci 20 cm oraz warstwie z kruszywa
naturalnego (pospétka) grubosci 20 cm i warstwie odsaczajacej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Ograniczy¢  miejsca  postojowe  samochodéw  osobowych
kraweznikami  drogowymi 15x30x100cm oraz obrzezami
8 x 30 x 100 em na fawach betonowych C12/15 (B15) z oporem.

wykonanie utwardzenia terenu gruntu (miejsca postojowe dla
rowerow) o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;
grubosci 8 cm, ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia kamiennego
31,5 — 63,0 mm grubosci 20 cm oraz warstwie z kruszywa
naturalnego (pospétka) grubosci 20 cm i warstwie odsgczajacej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Ograniczy¢  miejsca  postojowe  samochodéw  osobowych
kraweznikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm na fawach betonowych
C12/15 (B15) z oporem.

d) wykonanie utwardzenia terenu gruntu (Sciezki rekreacyjne,

~ naturalnego

utwardzenie gruntu) o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 6 cm, utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na podbudewie"z kruszywa
potka)sgrubosei 20 cm oraz warstwie odsaczajacej z

\POsSpP

piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Ograniczy¢  utwardzenie  powierzchni  gruntu  obrzezami
8 x 30 x 100 cm na fawach betonowych C12/15 (B15) z oporem.
Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umozliwiajacymi penetracje wody
poprzez przepuszczalne warstwy wody do gruntu rodzimego.

Po wykonaniu utwardzenia zostanie zachowany aktualny stan
stosunkow wodnych w granicach lokalizacyjnych.

Nie projektuje si¢ zmiany naturalnego sptywu woéd opadowych i
roztopowych.
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— wykonanie poszerzenia drogi o nawierzchni z masy bitumicznej
(beton asfaltowy) gr 8cm (4+4) na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczne 0 - 31,5 mm gr. 20 cm i warstwie
odsaczajgcej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm. Poszerzenie drogi o
szerokosci 1,0 — 2,65 m i spadku 2,0%.

Nalezy dopasowac¢ profil projektowanego poszerzenia z istniejaca
drogg gminna.

e) montaz typowych urzadzen sitowni zewnetrzne;j :
e rower i wioslarz,

masazer

orbitrek,

prasa i wioslarz,

serfer i twister,

biegacz i orbitrek,

wyciag i krzesto,

rower 1 jezdziec,

tawki typ LONDYN,

f) montaz typowych urzadzen placu zabaw :
e piaskownica,

sprezynowiec konik,

sprezynowiec kogut,

sprezynowiec kwiat 4,

sprezynowiec piesek,

sprezynowiec hipcio,

zjezdzalnia,

domek zabawowy,

zestaw nrl,

zestaw nr2,

hustawka (siedzisko proste),

hustawka (siedzisko pampers),
e lawki z bali,
e kosz,

UWAGA: Zastosowane urzadzenia placu zabaw sa przykladowe,
mozliwe jest zastosowanie elementéw innego producenta po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Sposob fundamentowania urzadzen silowni zewnetrznej oraz
urzgdzen placu zabaw zgodnie z  dokumentacja techniczno -
ruchowa danego urzadzenia.

39-200 Debica, “al) Jasrai18l| = vows 0¢
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g)

h)

Parametry techniczne i materialowe urzgdzen powinny by¢ zblizone
do parametréw urzadzen zastosowanych w opracowaniu.

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umozliwiajacymi penetracje wody
poprzez przepuszczalne warstwy wody do gruntu rodzimego.

wykonanie wiaty biesiadnej:

fundamenty: zelbetowe, o wymiarach 100 x 100 cm wylewane na
mokro z betonu klasy B 25 (C20/25) i zbrojone stalg klasy zbrojone
stalg klasy A-0 /StOS-b: strzemiona @6 co 20cm/ oraz A-III /34GS:
trzpien 4012, stopa - zbrojenie krzyzowe @12 co 12 cm/. Projektuje
si¢ posadowienie fundamentéw na glebokosci 110 cm ponizej
poziomu posadzki na podbudowie z betonu klasy B15 gr. 10 cm.
stupy — drewniane, o wymiarach 14x 14 cm. Montaz do
fundamentéw za pomocg typowych facznikéw / marek.

konstrukcja dachu — drewniana, krokwie o wymiarach 7 x 14 cm,
ptatew 14 x 14 cm, kontrlaty 4 x 4 cm, taty 7 x 1,9 cm, miecze
12% 12.¢m.

dach — projektuje sie pokrycie z blachy dachoéwkowej powlekane;j.
obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm,
rynny stalowe o srednicy 125 mm, rury spustowe o $rednicy 90 mm.
posadzka — projektuje wykonanie posadzki z kostki betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm, utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na podbudowie z ttucznia
kamiennego 31,5 — 63,0 mm gruboéci 20 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospotka) grubosci 20 cm i warstwie
odsaczajgcej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji drewnianej — elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ farbami lub lazurami ochronno —
dekoracyjnymi.

parametry techniczne: pow. uzytkowa: 33,7 m® pow. zabudowy:
33,7 m’, wysokos¢é: 3,68 m.

wykonanie ,,studni” (obiekt matej architektury — atrapa) o konstrukcji
drewnianej z elementow: bal strugany 17 x 17 cm, belka B1 13 x 13
cm, belka B2 8 x 8 cm, stupek S1 13 x 13 cm, stupek S2 8 x 8 cm,
krokiew 5x 10 cm, krokiew koszowa 5x 10cm. Projektuje sie
pokrycie z desek grubosci 2 cm.

wykonanie 41 sztuk fawek z bali. Lawki o wymiarach: dlugo$é
180 cm, szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 50 cm, z materialéw: siedzisko —
2 x 2 bala drewnanego, podstawa — 2 bale drewniane.

UWiALTUWE
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Powierzchnia projektowanego utwardzenia powierzchni gruntu
(Sciezki rekreacyjne, utwardzenie gruntu, sitownie zew.) o nawierzchni
z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm wynosi = 1512,0 m*

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych samochodéw
osobowych oraz utwardzenia terenu gruntu (miejsca postojowe dla
rowerOw) o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
wynosi = 179,00 m’.

Powierzchnia projektowanego poszerzenia drogi o nawierzchni z
masy bitumicznej (beton asfaltowy) wynosi = 249,00 m>.

Odwodnienie.

Wody opadowe z projektowanych utwardzen terenu, miejsc
postojowych  samochodéw osobowych zostana odprowadzone
powierzchniowo na teren wlasnych dzialek.

Sieci uzbrojenia terenu.

W obrebie projektowanego zadania wystepuje podziemne uzbrojenie
terenu (energetyka, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika).

Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY
POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM. ROBOTY BUDOWLANE I
INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISEYM NADZOREM TECHNICZNYM
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

OPRACOWAL:
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rinz. Wojciech Wolak

UWAGA:
1. Zastosowane urzgdzenia placu zabaw sg przykiadowe,
mozliwe jest zastosownie elementéw innego

producenta po wezesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

MOCOWANIE DO PODLOZA
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Wykaz elementéw

LP. NAZWA ELEMENTU

ilosé
sztuk

piaskownica

sprezynowiec konik

sprezynowiec kogut

sprezynowiec kwiat 4

sprezynowiec piesek

sprezynowiec hipcio

zjezdzalnia

domek zabawowy
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zestaw nr 1(Wisus 7):

- wieza

- zjezdzalnia

- pomost skosny

- drabinka pozioma

- drabinka skosna

- $cianka gimnastyczna

N = @A a a

10. | zestaw nr 2(Urwis 10):
- wieza

- zjezdzalnia

- schody

- przeplotnia drewniana
- drabinka sko$na

11. | hustawka (siedzisko proste)

12. |hustawka (siedzisko pampers)

13. [fawka

14. |kosz
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tawka z bali

tawka z bali

Dane techniczne:
- diugos¢ - 180 cm
- szerokos¢ - 60 cm
- wysokos¢ - 50 cm
Materiaty:
- siedzisko - 2 x 1/2 bala drewnianego
- podstawa - 2 bale drewniane
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Rzut "studni" Rzut konstrukcji dachu Widoki

T R T e e e 7 a m’lcr‘k 3
I BL — | = ¥4_ % ¥ a1 *S/ = r J\ -
| [ h | "‘%: F \'\\ /(/ ”!Ems“n ’/f‘" N //r--l\\
| | o 1 M T ™
— & 2nd 1 ™
| - - | - o \ / - e N ¥ A1
I F “ I 5 K \ /4 K = 4 A A ] Fr A
I st st I 51 \SW/ 57 - ﬂ
| I
| | &g 22 s EYEE I o |
[ | /\\
[ 206 5.8, | & K ’ < K I o
| JI: r 5 e —
| I @ i
| L | N B1 3
ok |
[ ] | ~F & Va RN S &5
| E] —‘ | <§: / ¥ x \ g: &L :f@
L e i i i i - r%': » @J
6}
T 216 A7, PR 211 By =
10,7 250 il S5, 237 S5,
7 7 2 7 103 , 90 o 103" %
f " 30 :.,
Przekroj Wykaz elementéw
i L.P: przekroj dt. elem.| ilos¢ |objetosc
pokrycie z desek 2 cm
kontriaty 4 x 5 cm NAZWA ELEMENTU [em x cm] [m] sztuk [ms]
= e BL |BAL STRUGANY 17 x 17 270 20| 1,560
belka 13 x 13 cm, L=237 cm B1|BELKA 13x 13 2.37 41 0,160
deska OkapOW82X13 cm, L=300 cm BZ BELKA 8 X 8 2 37 1 0 015
miecz 8 x 8 cm, L=134 cm : .
bale strugane 17 x 17 cm, L=270 c¢cm S1[StUPEK 13 x13 2,29 2 0,078
Tx S2 | SLUPEK 8x8 0,86 1| 0,006
K| KROKIEW 5x10 1,29 8 0,048
S KK | KROKIEW KOSZOWA 5x 10 2,35 4| 0,048
MIECZ 8x8 1,34 4( 0,036
75:: tATY 5x4 6,06 4| 0,048
i KONTREATY 5x 4 2,35 4| 0,020
= DESKA OKAPOWA 2x13 3,00 4 0,032
5 POKRYCIE (deski 2 cm) - - -| 0,228
i KOLOWROT - - -| 0,064
= 1 i RAZEM: 2,343 m’
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Kosz drewniany
Wymiary:

- dtugosc - 60 cm
- szerokosc - 45 cm
- wysokosc¢ - 80 cm
Konstrukcja kosza:
- z belek o przekroju okragtym i $rednicy 100 mm, powlekanych
wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem,zwietrzeniem,
Kosgleénia. Belki zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm

Zaktad Usfug Budowlanych "PROJ - BUD"

- wykonany z potwatkéw 60 mm, wewngtrz wkiad metalowy.
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