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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

|. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicen(SST)

1. Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikamilificznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
Robdt zwazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramaghBUDOWA PARKINGU WRAZ Z
KANALIZACJ A DESZCZOWA, OSWIETLENIE TERENU-PARKINGU, ZJAZDU
PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ W ZDZARACH (dziatka w/g ewidencji
gruntow nr 499, 433)”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaltadokument przetargowy i kontraktowy przy zldocanrealizaciji
Robot wymienionych w p. 1.1

I J. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyezj budowy kanalizacji deszczowej i obejmuj
wykonanie:

- Sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie studzieneiciekowych

Lokalizacja w/g Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okrsslenia podstawowe
1.4.1 Kanalizacjadeszczowa siet kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych.

1.4.2.Przykanalik-kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;j.

1.4.3.Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowyrmemaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4 Wpust deszczowy urzadzenie do odbiordciekow opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

| .4.5. Elementy studzienek i komor

1.4.5.1.Komora robocza zasadnicza €& studzienki lub komory przeznaczona do czyswneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu pnzydia
studzienki lub komory, a edng spocznika.

1.4.5.2.Komin wtazowy -szyb pogczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej

1.4.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajca komog robocz

1.4.6.Pozostate okrdenia podstawowe $ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.M-00. 00.00 ..Wymagania ogoéine"|pk.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag Projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagdotycace Rob6t podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygeze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagiane".

2.2. Materiaty do budowy kanalizacji
Materiatami stosowanymi do wykonanidcieku drogowego i studzienekiciekowych oraz pionowej regulacji
studzienek zgodnie z zasadami niniejszej SBST s
- rury PVC zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8908.00 [18].
- wpusty ulicznezeliwne wg PN-H-74080-01 [17] i PN-H-74080-04 [16]
- kregi betonowe prefabrykowane 0500 mm wg KB1-22.2.6(6).
- piercieniezelbetowe prefabrykowane 0650 mm z betonu wibrowarkdgsy B20 (stal zbrojeniowa StOS) wg PN-
B-010170 [13],
- phyty zelbetowe prefabrykowane grub. 11 cm z betonu wilarego klasy B20 (stal zbrojeniowa StOS) wg PN-B-
010170 [13],
- piyty fundamentowe zbrojona grub. 15 cm z betoraskB 15,
- ruszt stalowy przeznaczony dla ruchezkiego,
- betonklasy B | O, B 15, B20.B25 wg PN-B-06250 [5],
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [4],
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- cegfa klinkierowa wg PN-B-12037 [l],

- kruszywo wg PN-B-11111 [6] i PN-B-11112 [7],
- lepik asfaltowy wg PN-C-96177 [8],

- woda wg PN-B-32250 [9].

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna ywykonana z:
- kregébw betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20], Komora robocza
ponizej wejcia kanatléw powinna iywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgsk B 25; W-4, M-
100 odpowiadajcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17].

2.3.2. Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lukzelbetowych osérednicy 0,80m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:
- wihazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane paapusem
drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1 Komora robocza

Komora robocza z ptytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami uszczelggimi lub z
cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentamjojektowej.

2.4.2. Komin wtazowy
Komin wlazowy wykonuje siz kregéw betonowych lulielbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadggych wymaganiom BN-
86/8971-08 [20]:

2.4.3. Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienkisciekowe
2.5.1. Wpusty ulicznezeliwne
Wpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkisciekowe stosowaneg prefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50cm. wysokai 30 cm lub 60 cm. z
betonu klasy B 25. wg KB 1-22.2.6 (6) [22].

2.5.3. Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS

2.5.4. Plytyzelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miigrubadé¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny migruba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.

2.5.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka maze byt wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat powinien odpowiadavymaganiom stosownych norm.
np. PN-B-06712 [7], PN-B-1 1111 [3], PN-B-] ] 112 [4].

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07 [17].
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2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRET
3. 1. Wymagania ogdine dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST D. M. 00.00.00.

3.2. Do wykonania robo6t nal¢y stosowa nasigpujacy sprzet:
a) koparki,
b) spycharki,
c) sprzt do zagszczania gruntu:
- zag:szczarki wibracyjne,
- ubijaki spalinowe,
- walce wibracyjne,
d) samochody skrzyniowe.
e) samochod beczkowoz.
t) samochdd samowytadowczy,
g) zuraw samochodowy,
h) sprzt do zagszczania betonu,
i) mioty pneumatyczne,
j) drobny sprzt pomocniczy.
Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M. 00.00.00.

4.2. Transport materiatow do budowy kanalizacji

4.2 7. Rury, kregi i inne prefabrykaty

Transport rur i ksgdw powinien odbywasie w liczbie sztuk nie przekraczagej dopuszczalnego olgenia zastosowanego
srodka transportu. Uktadanie elementéwsnadkach transportowych powinno odbyirsie pionowo za ich rozmieszczenie
powinno by symetryczne.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przex@oe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Elementy pplektada na podktadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10x5 cm z ogisami pomgdzy elementarni unidiwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny
wystawa poza ob¢b elementu co najmniej 30 cm Do transportwzn@oprzekaza elementy, w ktérych beton aginat co
najmniej 0,7%rednicy wytrzymaiéci badanej serii prébek.

Pozostate prefabrykaty naleprzewozt tak, aby ich nie uszkodzi

4.2.2 Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wig zgodnie z norsPN-B-06251 [14].

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca powinmpewné takie srodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,iemyszczenia mieszanki i oliehia temperatury przekraczegj
granic okreslong w wymaganiach technicznych.

4.2.4. Kruszywo
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731 -08.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.MX@OQO.

Wykonawca powinien przedstatvilnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organjz i harmonogram Robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakicheba wykonywane elementy kanalizacji deszczowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za pomgokotkOw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych. Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i edre
przekae Inspektorowi Nadzoru.
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5.3. Roboty ziemne
Sposob wykonania Rob6t ziemnych w wykopach powirbigé dobrany w zalenosci od wielkaci Robdt, gtbokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu @agiadanego spgi mechanicznego.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresiezeby po ich zakfczeniu mana byto przysfpic natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich Rob6t i szybko zlitewat wykopy przez ich zasypanie.
Sciany wykopoéw winny b§ zabezpieczone na czas Rob6t wedlug Dokumentamiel@osjej, SST i zalede
Inspektora Nadzoru, Zabezpieczenie powinno pdlega

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopo6w,

- podparciu lub rozparcigcian wykopu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (¢cznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,3 m jako zapas
potrzebny na deskowanigian i uszczelnienie stykOw. Deskowanieian naley prowadzé w miar jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawecna odktad.
Dopuszcza gistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachyilskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) - o nachyleniud 2:

- wgruntach mato spoistych i stabych gruntach spoist o nachyleniu I: I ,25.
Stan skarp naly sprawdzé okresowo w zabosci od wystpowania czynnikbw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroéz itp.).
Wymiary wykopdw powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,chgtkasci wykopow, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do technicznyaiiliwosci zabezpieczenigian wykopéw.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ntRrojektowej, przy czym
dno wykopu wykonanegascznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o okoto 5¢cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinnatlpozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibzo najmniej 20 cm
od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinn& lisunéta rcznie bezpérednio przed wykonaniem elementow
kanalizacji deszczowej.

5.4. Przygotowanie podipa

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgia +2,0 cm Dno wykopu musi mi&nadany odpowiedni spadek zgodny
z Dokumentagj Projektov..

W gruncie suchym (normalnej wilgotém), piaszczystym gwirowo-piaszczystym, piaszczysto-gliniastym pogim mae
by¢ grunt naturalny, przy nienaruszonym dnie wykopugklincie gliniastym podi® powinno by wykonane z warstwy
pospoiki,zwiru lub tlucznia z domiesakpiasku o grubgei 15-30 cm

55. Roboty montaowe

5.5.1. Studzienkgciekowe

Studzienki sciekowe bez osadnika i syfonu powinny ¢byykonane podobnie jak tradycyjne studzierikiekowe
wykonywane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi podai w "Katalogu Budownictwa - KB 3 - 3.3. |. 10 [19]w
"Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - KPEQR.13 [20].

Lokalizacja studzienek, ¢dne posadowienia - zgodnie z Dokumenidtjojektovy.

Do budowy studzienedciekowych naley uzy¢ rur betonowych 0500 mm z betonu klasy B25, wys$ok800 lub 500 mm.

5.5.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe PVC naly uktad& zgodnie z ,Tymczasow instrukch projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC [24]. Poszczegélnezote rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pasrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania uszczelnienia

zlaczy.

Rury naley uktada& w temperaturze powgj O" C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie
mniejszej nk +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.3. Przykanaliki
Wymagania odninie wykonania przykanalikow:
- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie
- przykanaliki naley wykon& z rur PCV asrednicy 0,20 m
- dhugdsci przykanalikow powinny by zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej
- wihaczenie przykanalika do kanatu naglevykona na studzience rewizyjnej
- spadki przykanalikéw powinny wynd@sod min. 20 %0 do max. 200 %.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Nalezy wykon& studzienki z PP D425mm z teleskopem i wlazem digiaki, oraz rewizyjne osrednicy 1,0 m z rur
betonowych. Studzienki nafg wykonywa w wykopie wasko przestrzennym z umocnienignian wykopoéw. Przégia rur
kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowa i uszczelnt. Dno studzienki nalgy wykona na mokro w formie
piyty dennej z wyprofilowaa kinetg. Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinpowinna mié ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natcnia
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przypadku zmianyrednicy kanatu powinna ona stanowirzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki ggle
wykona ze spadkiem co najmniej 3 %0 w kierunku kinetyid3tenki powinny mié witaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-
02 [11]. Poziom wtazu powinien byéwny z poziomem nawierzchni bitumicznej. d8lanie komory roboczej oraz komina
wlazowego naley zamontowda mijankowe stopnie ztazowe w dwoéchedach, w odlegiéciach pionowych 0,30 m i w
odlegtaici poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Pionowa regulacja studzienek

Podwyszenie studzienek nale wykona przy zastosowaniu cegty klinkierowej 6,5 x 33 cng WN-B-12037 [I] po
wczesniejszym usuriciu istniejcej nawierzchni w olgbie studni i demontar wierzchnich segmentéw studzienek.
dostosowujc wysoka¢ posadowienia do projektowanegdne;.

5.5.6 Izolacje
Izolacg powierzchniowy elementow betonowych nale wykona& poprzez dwukrotne posmarowanie WgHej
zagruntowanych roztworem asfaltowym powierzchnikigmn asfaltowym na gaco.

5.5.7. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dydéwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. Wska zag:;szczenia powinien kyzgodny z okrdonym w SST.
Wykopy naley zasypda gruntem przepuszczalnym. Rodzaj gruntu do zasypywarykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. 1. Zasady ogolne kontroli jakéci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoci Robét podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci Robot

6.2. 1. Sprawdzenie materiatow zytych da budowy kanalizacji

Sprawdzenie materialdbw naptije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami $dmgmi w Dokumentacii
Projektowe;j.

6.2.2 Sprawdzenie zgodriei z Dokumentacp Projektwa
Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych Robo
Z Dokumentagj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoglrima podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2.3Badanie wykopéw otwartych

W czasie wykonywania Rob6t ziemnych mglesprawdzé odwodnienie wykopu, usytuowanie oraz pod wdghm
zachowania bezpiecastwa pracy. Po wykonaniu nale sprawdzé czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia wykop
odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej ortay doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-
02205 [15].

6.2.4. Sprawdzenie podiza naturalnego
Sprawdzenie podi@ sprowadza ei do stwierdzenia czy grunt podp stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy
nie zostat podebrany, czy posiada wilggtnoaturala oraz czy jest zgodny z okktenym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.5 Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadza db badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewao
powierzchni terenu zgodnie z nagiAN-B-1073 5 i BN-83/8836-02 .

Badanie warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkaici materiatu uytego do zasypania, skontrolowanie gsagzenia gruntu. Pomiar najewykona: z doktadnécia do |

O cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych ckeegystycznych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.00000.0

Jednostl obmiarows wykonywanego kanatu deszczowego zgodnie z Dokumogrerojektove i pomiarem w terenie jest:
- 1 szt. regulowanej studzienki
- 1 szt. studniciekowej,
- I mb przykanalika

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.00000.0

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ostatecznemu i
pogwarancyjnemu wg zasad podanych w SST D.M.00000.0

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Platnag¢ za | | szt (sztu§ regulacji zaworéw wodoggowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakaosci
wykonanych Robét na podstawie pomiaréw i bada

Cena wykonania Robét obejmuje wykonanie:
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- przykanalikéw
- studnisciekowych
- regulacji pionowej studzienek

Zgodnie z dokumentacjy projektow a roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej obejmaijwykonanie:
- regulacji pionowej studzienek dla krateksciekowych ulicznych 11szt.
- wykonanie studzieneksciekowych g 600mm bez osadnika na przepustach s

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalona z gliny kaaayjna

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe izelbetowe

PN-H-74081 Whpusty uliczaeliwne przejazdowe.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnggw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgihe do nawierzchni drogowychwir mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni drogowych.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na geco.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Wodaetonow i zapraw.

0. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmctwie. Konstrukcje betonowelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

11. PN-H-83104 Odlewyzzeliwa szarego. Tolerancje wymiaréw e.

12. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-B-010170  Siékanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypogenia Terminologia.

14. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaynpie. Wymagania i badania

| 6. PN-H-74080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

17. PN-H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty
18. Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Gaima Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1990.
19. Katalogi Budownictwa:
KB-3.3.1.10(1) studzienkiciekowe do odwodnienia drog,
KB 1-22.2.6(6) kegi betonowsesrednicy 50 cm.
20. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych +ibpojekt Warszawa



