Kosztorysowanie FORTE 13.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SEUPSK

(dziatka w/g ewidencji gruntéw nr 499, 433)

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH , dojscia do istniejgcego ciggu pieszego-chodnika, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, OSWIETLENIE TERENU w ZDZARACH

Poziom cen:IVkw. 2018r. z regionu podkarpacia

Stawka robocizny:

Identyfikator kosztorysu: 03-2019 BUDOWA MIEJSC
PARKINGOWYCH ZDZARY

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2019-03-18 str. 1

Nr Nazwa Jednost lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
ka miary
1 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH - 938,15m2
1.1  Roboty ziemne
10u /Analogia- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,110
nawierzchnie + inwentaryzacja
20 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do 15  |m2 1 066,25
cm
(55,50+2%0,50)*(15,80+1,40+2*0,50) 1 028,30
5,50%(5,90+2*0,50) 37,95
1 066,25
30 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gteboko$¢ 20 m2 1 066,25
cm, grunt kat.l-IV
(55,50+2%0,50)*(15,80+1,40+2*0,50) 1 028,30
5,50%(5,90+2*0,50) 37,95
1 066,25
40 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5m2 1 049,30
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - plus 5 cm
(55,50+2*0,50)*(15,50+1,40+2*0,50) 1011,35
5,50%(5,90+2*%0,50) 37,95
1 049,30
50 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z m3 481,96
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-lI
1066,25*0,20 213,25
970,20%0,30 291,06
-((55,0+10,40)*2+15,80+2,40)*1,0%0,15 22,35
Razem element 1.1: Roboty ziemne
1.2  Podbudowa
60 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu m2 1 043,65
(55,50+2*0,50)*(15,80+1,00+2*0,50) 1 005,70
5,50*%(5,90+2*0,50) 37,95
1 043,65
380 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po  |m2 -1 043,65
zageszczeniu - minus 10 cm [RMS=10]
70 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2 1 003,70
55,50%(15,50+1,00+0,50*2) 971,25
5,50*5,90 32,45
380 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po m2 103,70
zageszczeniu - plus 10 cm [RMS=10]

Razem element 1.2: Podbudowa
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1.3 Kraweznik

90 tawy betonowe z oporem pod krawezniki - Beton B15 m3 13,15
0,32*0,25*(55,50*2+15,80*2+1,40*2+6,0*2+5,0*2-3,0) 13,15

100 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |m 164,40
kraweznik materiat INWESTORA
(55,50*2+15,80*2+1,40*2+6,0*2+5,0*2-3,0) 164,40

Razem element 1.3: Kraw eznik

1.4 Nawierzchnia

110 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm uktadanej na podsypce m2 938,15
cementowo-piaskowej - kostka STARE MIASTO miesca parkingowe kolor- brgz, jezdnia
z pasami oddzielajgcymi moejsca parkingowe -grafit
55,80%(15,50+1,0)+5,90*5,50 953,15
-3,0*5,0 -15,00

Razem element 1.4: Nawierzchnia

Razem rozdziat 1: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH - 938,15m2
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2 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszy ch
Chodnik -doj $cie do istn. ci agu pieszego z
parkingu

2.1 Roboty ziemne

120 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, glebokos¢ 20 m2 19,20
cm, grunt kat.I-IV
3,0%(5,0+1,40) 19,20

130 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z m3 3,84
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu Il
19,20*0,20 3,84

Razem element 2.1: Roboty ziemne

2.2  Podbudowa

140 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2 19,20
1,40*3,0 4,20
3,0*5,0 15,00

150 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 cm po m2 19,20
zageszczeniu - plus 5 cm [RMS=5]

Razem element 2.2: Podbudowa

2.3 Obrzeze

160 tawy betonowe z oporem pod krawezniki beton B15 m3 0,12
((0,15%0,28+0,10%0,10)-0,10%0,08)*(1,40*2) 0,12

170 Obrzeza betonowe o wym.30x8 i 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej z m 2,80
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeze materiat INWESTORA
1,40%2 2,80

Razem element 2.3: Obrze ze

2.4 Nawierzchnia

180 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowa), gr.6 cm uktadanej na podsypce m2 19,20
cementowo-piaskowej - Kostka kolor
3,0%1,40+5,00*3,0 19,20

Razem element 2.4: Nawierzchnia

Razem rozdziat 2: Chodnik -dojscie do istn. ciggu pieszego z




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2019-03-18 str. 4

Nr Nazwa Jednost lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
ka miary

3 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI DOJAZDOWEJ

3.1 Roboty ziemne

190u |Analogia- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,007
nawierzchnie + inwentaryzacja

200 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warstwy do 15  m2 61,61
cm
61,61 61,61

210 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gleboko$¢ 20 m2 61,61
cm, grunt kat.I-IV
61,61 61,61

220 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kazde dalsze 5m2 61,61
cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV - plus 5 cm
61,61 61,61

230 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadowczymina  m3 6,48
odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu Ill - pod przepust
13,50*0,8*0,6 6,48

240 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z m3 33,81
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-lI
67,61*0,5 33,81

Razem element 3.1: Roboty ziemne

3.2 Przepust z rur bet 50 cm zbrojonych

250 Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe m3 2,70
13,50*1,0*0,20 2,70

260 Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm m 13,00

270 Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm |$ciana 2,00

Razem element 3.2: Przepust z rur bet 50 cm zbrojo  nych

3.2 Podbudowa

280 \Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po m2 61,61
zageszczeniu 10 cm

290 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu m2 61,61
61,61 61,61

300 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu m2 61,61
61,61 61,61

310 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po m2 61,61
zageszczeniu - plus 15 cm [RMS=15]

Razem element 3.2: Podbudowa

3.3 Kraweznik

320 tawy betonowe z oporem pod krawezniki - Beton B15 m3 1,60
0,32*0,25*20 1,60

330 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - |m 20,00
20 20,00

340 Dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10 m m 20,00

Razem element 3.3: Kraw eznik

3.4  Nawierzchnia

350 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm uktadanej na podsypce m2 61,61
cementowo-piaskowej - kostka kolor
61,61 61,61

360 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o gr.7 cm po uwatowaniu m2 15,50
- w poboczu
15,50*1,0 15,50

370 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1 cm m2 15,50

gr.pow.7 cm po uwatowaniu - plus 8 cm [RMS=8]
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Razem element 3.4: Nawierzchnia

Razem rozdziat 3: BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI DOJAZDOWEJ

4 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej
KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1 Roboty ziemne

380 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym  km 0,035

390 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60|m3 52,65
m3, kat.gruntu Il
35,00%1,0*1,50*0,90 47,25
1,50*0,60*1,50*2*2 5,40

400 'Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach |m3 5,25
suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-1V
35*1,0*1,50*0,10 5,25

410 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m3 5,25
m, kat.gruntu Ill-IV

420 Zasypywanie wykopOow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, m3 49,26
kat.gruntu I-111
52,65 52,65
-(3,14*0,6*0,60*1,50)*2 -3,39

430 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w gruntach | m2 84,00
suchych wraz z rozbiorka - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu llI-IV
35,00%1,20*2 84,00

Razem element 4.1: Roboty ziemne

4.2  Roboty monta zowe - rurociagi

440 Podtoza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm m2 31,50
35,0*0,9 31,50

450 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 150 |m 4,50
mm - typ S

460 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200 |m 30,50
mm - typ S
30,5 30,50

470 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy |studnia 1,00
studni) o $rednicy 1000 mm i gtebokos$ci 2.0 m - wtaz typ ciezki 40t

480 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy |studnia 1,00
studni) o $rednicy 1200 mm i gtebokosci 1,5 m - wiaz typ ciezki 40t

490 Studzienki rewizyjne gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej 425 mm - kineta studnia 2,00
przeptywowa typ | - zakonczona teleskopem z pokrywg 40t.

500 /Analogia/ - Odwodnienie liniowe systemowe drogowe typ ciezki m 5,80

510u |Inwentaryazcja powykonawcza kpl 1,00

Razem element 4.2: Roboty monta zowe - rurociagi

Razem rozdziat 4: KANALIZACJA DESZCZOWA
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5 45316100-6 Instalowanie urz gdzen oswietlenia zewn etrznego
OSWIETLENIE PARKOWE

520 Numer specyfikacji: E 01 pkt.5.5-5.6 szt 3,00
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych parkowych S-70/6-3 z fundamentami F-100

530 \Wysiegnik o masie do 15 kg mocowany na stupie - S 70/6-3 szt 3,00

540 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.8 szt 3,00
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Olprawa uliczna LED okoto 100W

550 Przewody wciggane w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wys.latarn do 7 m - YDY3x1.5  |kpl 3,00

560 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami przedsiebiernymi, szer.dna rowu do 0.4|m 75,00
m, gt.rowu do 0.8 m, kat.gruntu Ill-IV (dot.kol.2)

570 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4.1 m 75,00
Nasypanie piasku do rowu o szerokosci do 0,4 m - podsypka i obsypka 2x10cm
[R=2;M=2;01=2]
75 75,00

580 Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m - YAKXs 4x16 m 75,00

590 Uktadanie recznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m - YKY4x10 10,00

600 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do |szt 7,00
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

610 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.10 m 75,00
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn25x4 mm

620 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szer.dna wykopu do 0.4 m, m 75,00
gt.rowu do 0.8 m, kat.gruntu lll-IV (dot.kol.2)

630 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 5.4.5 m 7,00
Utozenie rur oslonowych o $rednicy 75mm - SRS 75 lub AROTA A83PS

640 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 zytach odcinek 3,00

650 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6.6 szt 1,00
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

660 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6.6 szt 2,00
Uziemienie ochronne lub robocze, kazdy nastepny pomiar

670 Numer specyfikacji: E 01 pkt. 6 pomiar 3,00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwdd o 1 fazie

680 Numer specyfikacji: E 01 kpl 1,00

Geodezyjne wytyczenie linii, powykonawcza inwentaryzacja urzadzen,+ optata za
wytaczenie Lini SN

Razem rozdziat 5: OSWIETLENIE PARKOWE

Razem kosztorys: BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH , doj
pieszego-chodnika, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, O

w/g ewidencji gruntéw nr 499, 433)

] scia do istniej gcego ci agu
SWIETLENIE TERENU w ZDZARACH (dziatka

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




