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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

Akt wtasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,
Normy i normatywy budowlane.

2. Dane oqgoélne.

1.

2.

Tematem niniejszego opracowania jest budowa zjazdhliganego z
drogi powiatowej /dz nr. 433/ na dziatkr 499.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscéav@dzary, na
dziatce wg ewidencji gruntéw 433 i 499, obi0013 -Zdzary.

3. Opis techniczny rozwiazan projektowych.

1

2.

Szerokdci zjazdu — 5,5 m.

Szerokdci jezdni zjazdu— 4,0 m.

Szeroké¢ poboczy — 0,75 m.

Promiexr zjazdu — 5,0 m.

Spadek podkny jezdni — 3,5 % na odcinku 7,0 m od projektowaneg
utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowigroprasowane]
gr. 8cm oraz 2 % na odcinku 0,75 m od istyuej drogi powiatowej.

W zwiazku z zadaniem inwestycyjnym projektuje:si

. usungcie warstwy humusu gruba 20 cm, naspnie korytowanie

terenu.

wykonanie przepustu z ¢géow betonowych zbrojonych @ednicy 50
cm i diugaci 13,0 m. Wykonanie przepustu nate poprzeda
odpowiednim  zagszczeniem oraz wykonaniem  podbudowy
z pospoiki stabilizowanej mechanicznie zmieszanegmentem iléci
min. 50 kg/m pospotki.Murki czotowe przepustu nale wykona: jako
typowe prefabrykowane.

. budowe zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej wibropreane]

grubaci 8 cm, ut@one] na podsypce cementowo — piaskowej
grubaci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia kamesgo
31,5 — 63,0 mm grudoi 30 cm oraz warstwie z kruszywa
naturalnego (pospoétka) grumd 20 cm i warstwie odgzapcej z
piasku stabilizowanego mechanicznie gridbd 0 cm Zjazd naley
ogranicz¢ od strony drogi i zieleni kraggnikami drogowymi

15 x 30 x 100 cm na tawach betonowych B15 z oporem.
Powierzchnia zjazdu na dziaice nr 4336,18 nf.

Powierzchnia zjazdu na dzialce nr 4995 .43 nf.




39-200 Debica, ul. Jasna 18

_Za\ | Zakiad Ustug I.3udowlanych ,_,PROJ - BUD tel- /0 - 14/ 681 35 55
/\ﬁ inZ. Tadeusz Poliwka 0602 185 216

Powierzchnia zjazdu (Razem)2,61 nf.

4. Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego zjazdolipznego lgda
odprowadzone powierzchniowo na teren wihasnych dziatek oraz
projektowanym systemem kanalizacji deszczowe] dowuro
przydraznego.

5. Zagrozenia dlasrodowiska.

Projektowana budowa zjazdu publicznego z drogiigtmwej /dz nr.
433/ na dzialk nr 499 nie jest zaliczana do inwestycji mogch
pogorszy stansrodowiska.
Na terenie olgtym opracowaniem nie wygiuja gatunki chronione obje
przepisami dotyccymi ochrony gatunkowej tj. Rozpadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony daiurej
zwierzt ( Dz. U. z 2011r. nr 237 poz. 1419), z dnia 032012 w sprawie
ochrony gatunkowej &in (Dz. U. z 2012r. nr 81), z dnia 09.07.2004 w
sprawie gatunkow dziko wygiujacych grzybow okgtych ochron ( Dz.
U. z 2004r. nr 168 poz. 1765).

6. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrbie projektowanego zadania wgstije podziemne uzbrojenie
terenu w postaci kanalizacji deszczowej oraz napwanej linii
teletechnicznej ktorej wysoké nad projektowanym zjazdem wynosi
4,5m.

7. Okreslenie sposobu prowadzenia robot budowlanych:

Budowa zjazdu zostanie wykonana przez uprawnioirme z
zachowaniem obowzujacych przepiséw, uzgodrnie brarzowych i
uzyskanych decyzji.

8. Inne informacije.

— teren, na ktorym projektuje esibudowe zjazdu publicznego z drogi
powiatowej /dz nr. 433/ na dzigtknr 499 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

— dzialki znajdug sie poza terenem eksploatacji gorniczych.

9. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY PREFABRYKOWANE
WINNY POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY
TECHNICZNE I ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM,
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ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYINE WYKONAC POD SCISEYM
NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYML.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL




