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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wlasnaci i mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

- Normy i normatywy budowlane,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu (44 netaska
postojowe) wraz z odwodnieniem, drogi weivanej z miejscami
postojowymi, zjazdu publicznego z drogi powiatowsgow pieszych i
pieszo jezdnych, podjazdu dla niepetnosprawnyéWwjetlenia terenu,
budowa linii kablowej nN oraz obiektow matej atetkiury w ramach
zadania inwestycyjnego pod nagw Zagospodarowanie Centrum m.
Zdzary".

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscosedZdzary, na dziatkach wg
ewidencji gruntéw 499 oraz e 975/1,433, olwb 0013 —Zdzary.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dziatek olfych niniejszym opracowaniem jest ptaski, uzbrojony

(energetyka, teletechnika, gaz, woda), zabudowanigtniegcym
budynkiem plebani oraz koiotem nie przeznaczonymi na staty pobyt
ludzi, czsciowo utwardzony i ogrodzony.

4. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu dziatek

Projekt obejmuje:
— usungcie warstwy humusu gruba 20 cm,

— wykonanie miejsc postojowych samochodéw osobowych
(44 stanowisk) o nawierzchni z kostki betonowej negrasowane;j

grubaci 8 cm, ulaone] na podsypce cementowo — piaskowe]

grubaici 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia kamego
31,5 - 63,0 mm gruBoi 20 cm oraz warstwie z kruszywa
naturalnego (pospoétka) grumd 20 cm i warstwie odgzapcej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grdnd0 cm.
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Ogranicz¢  miejsca  postojowe samochodéw  osobowych
kraweznikami  drogowymi  15x 30 x 100 cm oraz ohtami

6 x 20 x 100 cm na tawach betonowych C12/15 (Bl&pa@em),
budowa drogi manewrowej parkingu o nawierzchni zstkio
betonowe] wibroprasowane] grump 8 cm, ut@onej na podsypce
cementowo — piaskowej grudm 5 cm i wykonanej na podbudowie z
ttucznia kamiennego 31,5 — 63,0 mm gréh@0 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospotka) gretio 20 cm i warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabb0 cm.

budowa cigbébw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej gruldci 6 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 5 cm i wykonanej na podbudowie z kruszywa
naturalnego (pospotka) grum 20 cm oraz warstwie ogiszapcej z
piasku stabilizowanego mechanicznie grdnd0 cm.

Ograniczy ciagg pieszy obrzeami 6 x 20 x 100cm na tawach
betonowych C12/15 (B15) z oporem.

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umdiwiajacymi penetrag wody
poprzez przepuszczalne warstwy wody do gruntu roego.

budowa cigoéw pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki betogjo
wibroprasowanej gruldci 8 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 5 cm i wykonanej na podbudowie z tlucznia
kamiennego 31,5 — 63,0 mm grébo 20 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospoétka) grétio 20 cm i warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Ograniczy ciag pieszo-jezdny obrzami 6 x 20 x 100 cm na tawach
betonowych C12/15 (B15) z oporem,

wykonanie utwardzenia pod obiekty mate) architektimiejsca
postojowe dla roweréw) o nawierzchni z kostki betosj
wibroprasowanej grudci 8 cm, ut@onej na podsypce cementowo —
piaskowej grubgci 5 cm i wykonanej na podbudowie z ttucznia
kamiennego 31,5 — 63,0 mm grdbo 20 cm oraz warstwie z
kruszywa naturalnego (pospoétka) grétio 20 cm i warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Ogranicz¢  miejsca  postojowe samochodéw  osobowych
kraweznikami drogowymi 15 x 30 x 100 cm na tawach betoyciw
C12/15 (B15) z oporem),

monta typowych stojakOw na rowery — mata architektura

budowa drogi wewgtrznej o nawierzchni asfaltowej grudmp 8 cm (
warstwa scieralna 4cm + warstwa wiaca 4cm), wykonane] na
podbudowie z ttucznia kamiennego 31,5 — 63,0 mrb@ai 25 cm
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oraz warstwie z kruszywa naturalnego (pospétkapagiai 20 cm i
warstwie odsczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie
grubgsci 10 cm.

— wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych oiaerashni z

kostki betonowe] wibroprasowanej grélbd 6 cm, utaonej na
podsypce cementowo — piaskowe] grétho5 cm i wykonanej na
podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoétka) giciid0 cm oraz
warstwie odgczapce] z piasku stabilizowanego mechanicznie
grubasci 10 cm.

Ograniczy¢ podjazd palisagl betonowy 12x12x40 - 80cm na
tawach betonowych C12/15 (B15) z oporem. Nachylgodjazdu
wynosi 9%. Szerokd ptaszczyzny ruchu 120cm, kraimiki o
wysokaci co najmniej 7cm i obustronne gore na wysokei 75 i
90 cm o odspach medzy nimi w granicach od 100 — 110 cm.
Nastpnie wykon& schody terenowe o nawierzchni z kostki
betonowej] wibroprasowanej gruimb 6 cm, ut@one] na podsypce
cementowo — piaskowej grudim 5 cm i wykonanej na podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospoétka) grétio20 cm oraz warstwie
odsiczapcej z piasku stabilizowanego mechanicznie géabd0 cm.
Ogranicz¢ schody obrzeami 8x30x100cm na fawach
betonowych C12/15 (B15). Wykofiaumocnienia terenu przy
wjezdzie do garau oraz schodach terenowych za poggazondéw
ogrodowych o wymiarach 40 x 30 x 25cm na tawaclor@tvych
C12/15 (B15).

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa linii kablowej nN 0,4kV w zwkku z usurgciem Kkolizji
kabla zasilajcego budynek plebanii i Koiota z projektowanym
utwardzeniem agigéw pieszo-jezdnych.

budowa zewsetrznego éwietlenia terenu,

Prace budowlane nale wykon& zgodnie z uzgodnieniem Polskiej
Spotki ~ Gazownictwa (pismo z dnia  18.11.2016, Znak:
PSG/OTI/OIU/68/2b/21/2/16 oraz TAURON Dystrybucpisno z
dnia 20.10.2016, Znak: TD/OTR/OME/2016-10-25/000D01

budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowe] /de.483/ na
dziatke nr 499,

Powierzchnia projektowanego parkingu wraz z odwexiieim, drogi
wewretrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznegadrogi
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powiatowej, cigéw pieszych i pieszo jezdnych wynosi2=273,45 M
w tym pow. zjazdu w pasie drogowym (dz nr 433) 36,18 nf.

5. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia dziatek 499, 975/1 33,0 nf

z tego:
— powierzchnia proj. parkingdw (44 stanowiska posi@p 560,29
— powierzchnia proj. miejsc postojowych dla rowerow 174,50 rh
— powierzchnia proj. drogi wewgtrznej o nawierzchni

asfaltowej 278,63m
— powierzchnia proj. ggow pieszych i pieszo jezdnych 848,49 m
— powierzchnia proj. podjazdu dla oséb niepetnospyaivn 8,77 i1
— powierzchnia proj. drogi manewrowej parkingu 341,16 M
— powierzchnia zjazdu publicznego z drogi powiatowej 25,43
— powierzchnia terenéw zielonych 7094,73 m

Powierzchnia zjazdu na dziatce nr 4336,18 nf.
Powierzchnia zjazdu na dziaice nr 4995,43 nf.
Powierzchnia zjazdu (razem)64.,61 nf.

6. Informacja obszaru oddziatywania obiektu.

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlabe.y. 2016
p0z.290 z pgniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni202r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpalaabudynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 zmpéjszymi zmianami).

- Rozporadzenie ministra Transportu i Gospodarki morskieginea
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych njakpowinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 zpt80)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdzridz.U.1985 Nr 14
p0z.60)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja oddzialyevabudowy
parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z odwodei@an drogi
wewretrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego drogi
powiatowej, ciagow pieszych i pieszo jezdnych, podjazdu dla
niepetnosprawnych, swietlenia terenu, budowa linii kablowej nN oraz
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obiektow matej architektury w ramach zadania inyeghego pod nazw

, Zagospodarowanie Centrum mdzary” na dz. nr 499,433, 975/1 obr.
0013Zdzary, jedn. ewid. 180303 2 Czarna. Zakres opracavabejmuje
okreslenie obszaru, na ktéry inwestycjedzie oddziatywa.

Stan formalno—prawny nieruchomdaci obejmujacej teren inwestycji

Jz. Obreb  Gmina Wiasncéé
Rektorat Rzymskokatolicki pw. Matki
499 0013 - Czarna Bozej Nieustajcej Pomocy wZdzarach,

Zdzary Zdzary 149, 39-215 Czarna.
433 0013 - Czarna Zargd Powiatu
Zdzary w D¢bicy

Rektorat Rzymskokatolicki pw. Matki
975/1 0013 - Czarna Bozej Nieustajcej Pomocy wZdzarach,
Zdzary Zdzary 149, 39-215 Czarna.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest informacja oddziatyweanbudowy
parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z odwodeian drogi
wewretrznej z miejscami postojowymi, zjazdu publicznego drogi
powiatowej, ciagow pieszych i pieszo jezdnych, podjazdu dla
niepetnosprawnych, swietlenia terenu, budowa linii kablowej nN oraz
obiektow matej architektury w ramach zadania iny@ghego pod nazw
, Zagospodarowanie Centrum @dzary”

Informacja obszaru oddziatywania

Usytuowanie obiektdw budowlanych

Projektowana inwestycja usytuowana jest od wsgheaddlegtdci
ok 1,5 — 25,0 m od granicygsedniej dziatki. Od strony potudniowej
usytuowana jest w najkbkzej odlegtéci ok 4,3m od granic drogi
powiatowej (dziatka nr ewid. 433). Na péinoc zlokalvana jest w
najblizszej odlegtéci ok 3,9m od granicy dziatki. Od strony zachodnigj
zlokalizowana jest w odlegioi 6,0m — 9,6 m od granicy dziatki nr ewid.
975/2.
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Uksztattowanie terenu inwestyciji:

Projektuje si zmiany uksztatltowania terenu. Uksztattowanie teren
nie wptywa na zmiag stosunkdw wodnych w oklvie projektowanej
inwestycji i nie powoduje zalewanie wpdpadovy dziatek gsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sV obszarze inwestycji i nie

przekracza granic nierucholab

Zacienianie obiektéwssiednich (przestanianie),

Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchogo.

Nastonecznienie

Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchosuh

Komunikacja:

Dojazd do dziatki projektowanym zjazdem z drogmmstowe]j (dz.
nr 433).

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych.

Nie dotyczy.
Obszar oddzialywania obiektu znajduje 81 obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchosun

Emisja hatasu

Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje 8¢ obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchogu.

Emisja zanieczyszcae

Projektowana inwestycja nie ¢dlzie generowata szkodliwych
zanieczyszczeprzekraczajcych obowszujace normy.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchogu.
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Podsumowanie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji jdoge se w
obszarze inwestycji.
7. Opinia geotechniczna.

l. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opinia tgeloniczna
sporadzona dla dziatek gruntowych nr ewid. 499, 433,/9/5a ktorej
przewiduje si budowe: budowy parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz
z odwodnieniem, drogi wewitrznej z miejscami postojowymi, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, agjdw pieszych i pieszo jezdnych,
podjazdu dla niepetnosprawnychswietlenia terenu, budowa linii
kablowej nN oraz obiektbw matej architektury w @oh zadania
inwestycyjnego pod nazw, Zagospodarowanie Centrum #dzary”

Opinia niniejsza zostata wykonana zgodnie z zasa88nust.1, 84
ust.l, 87 ust.l i 88 rozpadzenia Ministra Transport, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012x. sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow Wlaohyd (Dz.U. z
2012r., poz. 463).

W ramach bada geotechnicznych terenu przeznaczonego pod
projektowan inwestycje wykonano:

» 3 otwory badawcze do gdokasci 6,0 m ppt odcznym metrau 18
mb;

» 1 sondowanie sondvbijamng lekka (DPL);

= analizy makroskopowe wszystkich préb gruntow popcarnpodczas
wiercenia otworéw badawczych;

= polowe badania konsystencji gruntow spoistych pymocy
kieszonkowego penetrometru wciskowego.

ll. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N.
1. Lokalizacja terenu badé

Teren dokumentowanych badzlokalizowany jest w miejscowoi
Zdzary na dziatkach wg ew. gruntéw 499, 433, 975/1.

Pod wzgédem morfologicznym teren ten patmy jest w
potudniowe] (brzenej) czsci Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia
terenu przeznaczonego pod inwestycjna ktorym wykonano
dokumentowane badania geotechniczne jest ptask&kar nachyleniu w
kierunku zachodnim i potudniowym oe¢anych wysokéciowych ok 216,4
—218,6 m npm.

2. Ogolna budowa geologiczna terenu eteigo badaniami:
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Pod wzgédem geologicznym omawiany teren paay jest na
pograniczu Zapadliska Przedkarpackiego i Karpatzbivych. Wyrania
sie tu utwory naleagce do dwdch formacji geologicznych:

= trzeciorzdu

= czwartorzdu
Utwory trzeciorzedowe reprezentowaneagrzez osady ilaste morskiego
pochodzenia wieku mioéskiego. Stropowa partia tych osadow
wyksztalcona jest w postaci szaro — popielatychw itdglebiej
przechodzcych w itotupki, tzw. ity krakowieckie. Ze wzedlu na
niewielkie gkbokdsci wiercenia, t. do 6,0 m ppt utworow
trzeciorzdowych nie nawiercono. Strop tych utworéw na teren
dokumentowanych otworéw badawczych wepstie prawdopodobnie na
gtebokaéci ok. 8,0 — 12,0 m ppt.
Utwory czwartorzedowe  zalegag bezpdrednio na stropie itow
mioceaskich. § to osady pochodzenia fluwio — glacjalnego wyksziae
W postaci piaskéwsrednioziarnistych o rhym stopniu zaglinienia,
piaskdw gliniastych, glin pylastych oraz pytldbw. Naderenie
przeprowadzonych baflasumaryczna miszaé tych osadow wynosi
prawdopodobnie ok. 8,0 — 12,0 m.,

3. Warunki hydrogeologiczne:

Wody gruntowe na terenie wykonywanych badawigzane § z
klastycznymi osadami piaszczystawirowymi wieku czwartorgdowego.
W dokumentowanym terenie nie stwierdzono wystvania zwierciadta
wody gruntowej wzadnym z wykonywanych otworéw badawczych do
koncowej gkbokasci 6,0 m ppt.

lll. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Na terenie dziatek nr ewid. 499, 433, 975/1 w nuieyscici Zdzary
projektuje s¢ budowy parkingu (44 stanowiska postojowe) wraz z
odwodnieniem, drogi wewiftrznej z miejscami postojowymi, zjazdu
publicznego z drogi powiatowej, aCjiow pieszych i pieszo jezdnych,
podjazdu dla niepelnosprawnychswietlenia terenu, budowa linii
kablowej nN oraz obiektéw malej architektury w @woh zadania
inwestycyjnego pod nazw, Zagospodarowanie Centrum #dzary”

IV. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH, KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Na podstawie wykonanych badaterenowych i analizy materialdw
archiwach, przeprowadzono oeewarunkéw gruntowo-wodnych rejonu
bada. Warunki te w rejonie projektowanej budowy ocesitajako proste.

10



_ » | 39-200 Debica, ul. Jasna 18
PR Zaktad Us’ru_g I.3udowlanych ,,F_’ROJ BUD tel: /0 - 14/ 681 35 55
/\’h inz. Tadeusz Poliwka 0602 185 216
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wyksztatcone w postaci piaskowrednioziarnistych o rmym stopniu
zaglinienia, piaskéw gliniastych, glin pylastyctapipytow.

Projektowan inwestycg na dziatlce nr 499, 433, 975/1 nalezaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Zagrozenia dlasrodowiska.

Cale zadanie inwestycyjne zaprojektowano w taki sépo ze
uciazliwos¢ na etapie wykonania 1 eksploatacji we wszystkich
komponentachlrodowiskowych zamykajsie w granicach dziaiki dacej
wilasnacia Inwestora. Biagc powyzsze pod uwag stwierdza s, ze
projektowane zadanie inwestycyjne nie ograniczalimosci zabudowy
dzialek gsiednich i nie naruszg intereséw 0sOb trzecich Assadow.
Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew.

Wody opadowe projektowanych utwardzerenu, miejsc postojowych
samochodéw osobowych, podjazdu dla oséb niepetanspich, zjazdu
publicznego zostan odprowadzone powierzchniowo na teren wihasnych
dziatek oraz projektowanym systemem kanalizacjizdeswe] do rowu
przydraznego. Na podstawie wyniku przeprowadzonego bilgmgyjmuje
si¢ iz ilos¢ wod deszczowych nie ulegnie 2k$zeniu.

Powierzchnia projektowanego parkingu wraz z odviemiem, drogi
wewretrznej z miejscami  postojowymi, zjazdu publicznego drogi
powiatowej, cigdéw pieszych i pieszo jezdnych wynosi = 2 273.45wmn
zwigzku z tym nie jest wymagana Decyzja &odowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przegsiziecia.

Na terenie olgtym opracowaniem nie wygiuja gatunki chronione obje

przepisami dotycgcymi ochrony gatunkowej tj. Rozpaidzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony daiwej zwierat (

Dz. U. z 2011r. nr 237 poz. 1419), z dnia 05.01204sprawie ochrony

gatunkowej rélin (Dz. U. z 2012r. nr 81), z dnia 09.07.2004 waspe

gatunkow dziko wyspujacych grzybéw olgtych ochrom ( Dz. U. z

2004r. nr 168 poz. 1765).Do niniejszego zadaniaesiycyjnego Inwestor

uzyskat ostatecan decyzg pozwolenia wodnoprawnego wydarprzez

Staros¢ De¢bickiego znak: WRL.6341.2.25.2016 z dnia 20.09.2@ké na:
wykonanie urgdzenia wodnego w postaci wylotu projektowanej
kanalizacji deszczowe] w offsie dziatki gruntowej nr ewid. 433 w
miejscowdci Zdzary, umaliwiajacego wyprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych do rowu przydeoego (zakrytego odcinka kanalizacj
deszczow 500mm) drogi powiatowej w miejscowa Zdzary,

- szczegOlne korzystanie z wod polegaj na wprowadzeniu do rowu
przydraznego drogi powiatowej w miejscodm Zdzary woéd opadowo-
roztopowych pochodgzych z odwodnienia nawierzchni planowanego do
wykonania na dziatce nr ewid. 499 w miejscéuiczdzary, parkingu dla
samochodoéw i zjazdu publicznego.
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9. Inne informacie.

— teren, na ktdrym projektujeesinwestycg nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustahejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

— dziatki znajdug sic poza terenem eksploatacji gorniczych.

PROJEKTOWAL.:
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