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PRZEKROJ C-C
Skala 1:20

projektowane utwardzenie terenu gruntu (cigg pieszy)

PRZEKROJ C-C 1:20
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obrzeze betonowe
6 x 20 x 100 cm

obrzeze betonowe
6 x 20 x 100 cm
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6 cm | kostka betonowa wibroprasowana
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betonowa C12/15

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa

projektowany poziom terenu

20 cm | kruszywo naturalne (pospoétka)

10 cm | warstwa odsgczajgca-piasek

— = stniejgcy poziom terenu
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BUDOWA PARKINGOW (44 STANOWISKA POSTOJOWE) WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA,
Nazwa DROGI WEWNETRZNEJ, CIAGOW PIESZYCH I PIESZO JEZDNYCH, UTWARDZENIA TERENU GRUNTU, Data:
obiektu: PODJAZDU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, OSWIETLENIA TERENU, ZJAZDU PUBLICZNEGO

Z DROGI POWIATOWEJ ORAZ PRZELOZENIE KABLA nN W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO
POD NAZWA" ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM M. ZDZARY",

Lokalizacja: ) )
39 - 215 Czarna, Zdzary /dz. wg ewidencji gruntow nr 499, 975/1, obr. 0013 - Zdzary/

GMINA CZARNA Nrrys.:
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Inwestor:




