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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Podbudowa
1.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia do 1-km w miejsce wskazane przez inwestora, koparka 0,40:m3 - korytowanie 15 cm w km
............................ 0+020-0+250 oraz km 0+400-0+750
Wyliczenie lloscirobot: N
- (230°3,54350%3)0,15 278,250000
"""""""" RAZEM: 278,250000|m3 278,250
1.2 |KNR 401/108/8 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, dodatek za kazdy nastepny 1-km - plus 1 km m3 278,250
1.3 |KNR 231/103/5 _|Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
. 20°4¥150%4+450%44180°35 L 3 110,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3 110,000000|m2 3 110,000
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
analogia
Wyllczenlellosc:robot ......................
L 0v 34500+ 3+300°2,84180°2,5430 T 4020,000000
............................................................ RAZEN4620,000000|m2 —
1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - plus 2 cm
analogia R=2,000 M=2,000 S=2,000 m2 4 020,000
2 |Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
$cieralna, grubosci 3-cm m2 4 020,000
2.2 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - plus 2 cm
R=2,000 M=2,000 S=2,000 m2 4 020,000
3 Element Pobocza
3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - wykonanie
analogia i PODOCzZy - dOCRIOWO 12 O e
Wyliczenie llosci robOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;_1380,000000;
o RAZEM:i 1 380,000000|m2 1 380,000
3.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - plus 4
analogia R=4,000 M=4,000 S=4,000 m2 1 380,000
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