Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow |
Mechanikow Polskich SIMP

Oddziat w Tarnowie, 33-100 Tarnéw, Rynek 10

Osrodek Rzeczoznawstwa i Szkolen
SIMP-AUTOMEX ISO 9001

33-131 teg Tarnowski ul. Tarnowska 167
rok zatozenia 1926
oK zajozenia tel. 014 645-11-55 , fax 014 645 11 55

NIP 871-000-06-34 , Regon 850016365

OPERAT

z oszacowania wartosci rynkowej
Nr 64/07/2023

PRZEDMIOT OSZACOWANIA : Kosiarka spalinowa samojezdna
McCULLOCH M155-107TC

WARTOSC RYNKOWA: 3700 zt brutto PLN

stownie : trzy tysigce siedemset ztotych
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1. Podstawa oszacowania
Podstawg formalng opracowania jest zamowienie otrzymane od Zleceniodawcy
2.  Przedmiot oszacowania
Przedmiotem oszacowania jest; E‘(o'siiarka spalinowa samojezdna McCULLOCH M155-
VT
3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie warto$ci rynkowej.
4. Data opracowania
17.07.2023 r.
S.  Sprawdzenie stanu technicznego
Wyceng kosiarki spalinowej przeprowadzono na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz
dokumentéw zakupu i informacji dotyczacych aktualnego stanu technicznego udostepnionych przez
Przedstawiciela Zleceniodawcy.
6.  Opis, podstawowe dane identyfikacyjne oraz ogélna ocena stanu
technicznego

Podstawowe dane identyfikacyjne takie jak typ i nazwg producenta odczytano z udostepnionej
dokumentacji urzadzenia — tabliczki znamionowe i dokumentu zakupu.
Widok wycenianej maszyny oraz jej tabliczki fabrycznej przedstawiono w ,,Dokumentacji

fotograficznej opracowania” stanowiacej Zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

6.1Dane identyfikacyjne i techniczne

°
°
°

Silnik
°
°

Producent: McCULLOCH Szwecja
Rok produkgji: 2013
Typ: M155-107T

Producent silnika Briggs & Stratton

Nazwa silnika PowerBuilt

Moc znamionowa 8,9 kW @ 2500 obr/min
Pojemnos¢ cylindra 500 ¢m?

Cylindry 1

Akumulator 12 V 14 Ah

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 5,7 lit/ 1,5 gal.

Rodzaj smarowania silnika Rozbryzgowe



Uklad napedowy

¢ Rodzaj skrzyni biegéw Hydrostatyczna
e Naped Sterowana pedatem

Urzadzenie tngce

e Szerokos¢ robocza 107 cm / 42 cal

s  Okrag nieskoszonej trawy 102 cm / 40,2 cal

e Metody koszenia Zbieranie

e Wysokos¢ koszenia, min.-maks. 38 - 102 mm / 1,5 - 4 cal
e  Stopnie regulacji wysokosci koszenia 6

e Uruchamianie nozy Re¢czne

o llo$¢ nozy 2

o Kolka podporowe 4

6.2Ocena stanu technicznego

Ogodlny stan techniczny wycenianego kosiarki spalinowej spalinowej oceniam jako dobry.
Z oswiadczenia obecnego wladciciela wynika, ze urzadzenie jest w sprawne technicznie a naprawi
wymaga jedynie wymaga jeden zespot napedowy noza tngcego

Stopien zuzycia technicznego przedmiotu wyceny okreslam na 40%.

7.  Szacowanie warto$ci maszyny

Poziom cen — lipiec 2023 r.

Podane nizej wartosci sg cenami brutto

7.1Metoda wyceny

Przedmiotowy $rodek techniczny wyceniono stosujgc podejécie porownawcze.

Przy podejsciu poréwnawczym zastosowano metodg pordwnania parami. Istota tej metody polega na
poréwnaniu wycenianego $rodka technicznego o znanych cechach kolejno ze §rodkami podobnymi,
ktére byly przedmiotami transakcji lub oferty. Przy réznicy w danym atrybucie, przyjeto poprawke
(korekte). Punkty poprawkowe zsumowano, obliczono poprawiong warto$¢ srodka a na koficu

obliczono wartoé¢ srodka jako $rednia arytmetyczng wazona.

7.2 Wartos¢ rynkowa

Przedstawione ponizej transakcje kupna-sprzedazy takich urzadzei o podobnym wyposazeniu

zaczerpnigto z informacji otrzymanych od firm zajmujacych sie ich obrotem wtérnym.

Wartos¢ rynkowa przedmiotowego urzadzenia na miesiac sierpien 2014 r wynosi po zaokragleniu:

3700 PLN brutto



Stownie: trzy tysigce siedemset zlotych brutto.

Ustalona cena urzadzenia nie przekracza wartosci rynkowe;.

8.  Zrédla danych

Informacje otrzymane od Wlasciciela wycenianego srodka technicznego

Informacje z oficjalnych stron internetowych producenta.

Ogledziny i ustalenia szczegdtowe dot. wycenianego urzadzenia dokonane w trakcie wizji
lokalnej w miejscu jego przechowywania.

Ceny transakcyjne podobnych maszyn na rynku wtérnym.

..Metody wyceny maszyn i urzadzen” — Jerzy Napiérkowski, Ryszard Zrobek, wyd. Zachodnie
Centrum Organizacji, Zielona Goéra 2001 r.

Standardy Rzeczoznawcow Majatkowych SIMP.

9. Klauzule i zastrzezenia

Niniejsze opracowanie wykonano dla celu i przeznaczenia opisanych powyzej w punkcie 3
niniejszego opracowania i nie moze by¢ ono wykorzystane do innych celow bez zgody jego
autora.

Autor opracowania nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za wady ukryte, ktorych nie ustalono
podczas ogledzin.

Rzeczoznawca nie badal stanu prawnego maszyny w szczeg6lnosci czy stanowi ona przedmiot
zastawu.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotowej maszyny i za taka
nie moze by¢ uznawane.

Wycena niniejsza jest wazna w okresie 3-ch miesiecy od daty opracowania. Po tym terminie

aktualizacji wartosci moze dokonaé¢ wylacznie Autor opracowania.
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